
静压式液位计 E+H/恩德斯豪斯

产品名称 静压式液位计 E+H/恩德斯豪斯

公司名称 文特尔控制技术（天津）有限公司

价格 3690.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:E+H/恩德斯豪斯
型号:FMX21

公司地址 天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058

联系电话 17695647189 17695647189

产品详情

e+h静压式液位计fmx21

产品描述

采用陶瓷测量单元的可靠、耐用型静压液位计

用于净水、废水及海水介质液位测量的一体化型物位测量仪表

hart通信方式

优点

强抗过载能力和强抗介质腐蚀能力

高精度高长期稳定性的陶瓷测量单元

内置全密封电子插件和大气压补偿系统确保了液位计的强环境适应性

4...20ma hart输出信号

可选配一体化温度传感器pt100, 同时完成介质的液位和温度测量

精度

- 参考精度 ±0.2 %

- 铂金型 ±0.1 %



饮用水认证: ktw, nsf, acs

防爆认证:atex, fm and csa

船级认证: gl, abs, lr, dnv

系列配套附件能为用户提供全方位的测量解决方案

应用领域

waterpilot fmx21是一款静压液位计, endress+hauser提供三种不同结构类型的waterpilot fmx21供用户选择:

采用不锈钢外壳,外径为 22 mm (0.87 in)的fmx21: 标准型,
适用于饮用水及抽水井、深井等小管径测量场合中介质的静压液位测量

采用不锈钢外壳, 外径为42 mm (1.66 in)的fmx21: 重型, 齐平式膜片安装方式, 清洗十分方便,
废水及污水处理厂中的介质静压液位测量的理想解决方案

采用涂层外壳, 外径为29 mm (1.15 in)的fmx21: 强抗腐蚀型,
适用于海水及船上设备(如压载水舱)中介质的静压液位测量

本产品的加工定制是是，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是FMX21，测量范围是见具体介绍，分辨率是见
具体介绍，供电电压是见具体介绍，外形尺寸是见具体介绍（mm），防爆等级是见具体介绍，测量精度
是见具体介绍
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