
测试塑胶外壳酒精耐磨试验机

产品名称 测试塑胶外壳酒精耐磨试验机

公司名称 东莞市樟木头中悦电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:中特
型号:ZT-NM

公司地址 广东东莞市樟木头金河工业区

联系电话 86 0769 87710059 13798791871

产品详情

测试塑胶外壳外壳酒精耐磨试验机型号：zt-nm

特点：本机采用可变式凸轴结构,经日本原产滚珠传动,使工作能随伺服电机作左右双工位运动,并具有测
试中可调整速度行程之功能,调整非常容易.可显示测试速度,及设定试验次数;从而达到对各类产品表面之
喷油、丝印等印刷体作耐磨擦寿命试验,其磨擦介质为:橡皮擦、棉布等。

用途：此产品用于塑胶、电线、电器、皮革等制造行业。

主要技术参数

试验荷重: 80~1000g

试验荷重: 5kg

试验行程：2~20mm或5~40mm

测试速度: 10~100rpm/min

荷重砝码:30、100、200、300、400、500g

磨擦介质：酒精、橡皮擦、铅笔

酒精冶具：50g、70g

像皮檫冶具：50g、70g

铅笔冶具：70g



机台体积:500*450*600mm

工作电源：ac 220v/50hz

功率：60w

机台重量:35kg

本产品的加工定制是是，品牌是中特，型号是ZT-NM，测量范围是80~1000g，磨擦频率是10~100rpm/min
，测量行程是2~20mm或5~40mm（mm），机台尺寸是500*450*600（mm）
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