
交流电流变送器 单相高精度 RMS真值测量 响应速度250ms抗谐波

产品名称 交流电流变送器 单相高精度 RMS真值测量
响应速度250ms抗谐波

公司名称 杭州超耐德科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:CND
型号:CD-QPA

公司地址 杭州市莫干山路870号

联系电话 0571-56295766 13588863420

产品详情

电压变送器，是一种将被测的电压信号转换成隔离变送输出的标准模拟电流信号(4-20ma、0-20ma)或模
拟电压信号(0-5v、0-10v)，可选rs485通信接口，釆用标准的modbus-
rtu协议。产品符合国标gb/t13850-1998。

采用导轨式安装，能够完成业界不同plc、工业控制计算机通讯软件的组网

特点

l 测量交流/直流电流、电压                                 
       

l 输出信号可选十种以上

l 低输出纹波

l 低温飘特性、高冲击电压及隔离特性

l 稳定性好，可靠性高

l 电源、信号输入和输出端可增加防雷保护功能

本变送器为纯模拟设计，高响应速度小于250ms， 线性度误差<0.2，
精度0.2等级，标准变送输出信号为4~20ma，0~20ma，0~5v,0~10v。

标准产品为0.5等级精度，如果需要rms真值变送，精度为0.2等级，请与超耐德客服人员联系



如果需要其他输出信号，请选用数字版本，响应速度小于1s, 精度0.5等级

技术参数

本产品的加工定制是是，品牌是CND，型号是CD-QPA，测量范围是0-5A/0-600V，测量精度是1%，精度
等级是0.2级，频率是HZ（Hz），尺寸是65*75*113（mm），重量是小于450G（kg），适用范围是电流电
压功率信号变送

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

