
电液动三通分料器DSF-20F50

产品名称 电液动三通分料器DSF-20F50

公司名称 高邮市杰成机械厂

价格 面议

规格参数 介质温度:常温（℃）
材质:Q345
品牌:杰成机械

公司地址 高邮市汤庄镇工业集中区（经营场所）

联系电话 86 0514 84714583 13348130666

产品详情

编辑本段三通分料器的详细介绍

dsf-a（b、c、d、e）型电液动三通分料器采用了电液推杆作动力源。因其具有自动过载保

护性能，当运行受阻时，油路中压力增高到调定的限额，溢流阀迅速而准确地溢流，实行

过载保护。电机运转在额定值内不会烧毁。当推杆运行至调定行程终端时，电液推杆油路

集成块中设计了自锁机构，电机停止，活塞杆则自锁在此位置上，处于保压状态。 其中ds

f-a（b）型电液动三通分料器可用于物料换向/分流流程。且允许在有料流通过时换向；dsf

-c（d、e）型电液动三通分料器可用于物料换向分流流程，并且有闸门的动能；同时控制

物料切断或同时流通的作用。
编辑本段三通分料器的工作原理

电液动三通分料器的工作原理是通过电液推杆带动三能分料器的转轴机构，来控制翻板翻

转，达到物料换向的作用。 本产品可以直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下或其它设

备下料接口处，其一般用于在堆比重小于等于2.8t/m、且磨琢性较大、工作环境恶劣的条

件下。考虑到其结构尺寸大、重量大（耐磨衬板较厚），上部法兰无法承受自身重量，使

用须根据实际情况另加支承。 

公司名称：江苏省高邮市杰成机械厂

电话传真：0514-84714583 

 手机:13348130666 



地址：江苏省高邮市汤庄工业集中区

本产品的介质温度是常温（℃），材质是Q345，品牌是杰成机械，型号是DSF-20F50，连接形式是焊接
，类型(通道位置)是三通式，驱动方式是电液动
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