
手持式地下金属探测器 虎牌TS130 地下 带防伪 送专用包

产品名称 手持式地下金属探测器 虎牌TS130 地下 带防伪
送专用包

公司名称 东莞市石龙东奇仪器仪表行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:金属探测器
品牌:虎牌

公司地址 中国 广东 东莞 石龙国际电子城2032号

联系电话 86-076988496158 18928224988

产品详情

虎牌地下金属探测器ts130产品简介：

ts130金属探测器是应用国外先进技术制作的产品，进口元件。它具有探测深度大、定位准确、分辨率强
、操作简易等优点。金属探测器主要用来探测和识别隐埋在地下的金属物，它除了军事上的用途之外，
还可以应用于：海关检查和安全检查 **刑警部门的侦破搜查检测原料、燃料、食品中的金属异物检查
邮件、行包中的金属异物 探查地下的管道、线路 考古、探矿发现埋藏在地下的金银宝物和金属文物
 废旧金属收购 在使用旧式金属探测器时，最令人讨厌的问题是地面的影响：随着探头与地面的距离
变化  仪器的信号也跟着变化，若把探头扫过凸凹不平的地面，这个变化就更大了，操作者仿佛  
听到到处都是信号声，弄不清哪里真正埋有金属。这种现象叫做“矿化反应”。造成“矿化反应”的原
因，是由于构成土壤的各种矿物质使仪器发出的信号，在土壤结构 复杂的地方，“矿化反应”非常强
烈，它引起的信号比金属信号还要大，这时操作者就很难判断发出信号的地方是埋有金属还是“矿化反
应”。ts-130金属探测内设有地平衡线路能排除一切“矿化反应”的影响，只有在探头遇到金属时才发出
信号。而大大提高了探测深度和准确性。

规格参数

重量：约4.0kg

最大探测深度： 2.0 米（由于各地的地磁场不一样，另外土壤的湿度和硬度也不尽相同。因此探测数据
是按厂家出厂测试标准，工厂测试标准是按照国标对一块60cm*60cm*1cm后的铝板实测形成。）

主要功能：       
●设有地平衡线路，能消除“矿化反应”带来的影响，大大提高了有效探测的深度及准确率：
●具有区别黑色金属和有色金属功能；        ●采用智能操作系统       
●采用高强度abc材料封装，重量轻、寿命长        ●可通过耳机识别金属声音       



产品参数：       �最大探测深度：30cm盘 2.0米        �信号频率：6.99khz
�音响频率：450hz        �工作电流：12dcv "aa"（碱性）6x1.5v        �功耗：0.6w 

 

 

 配置：主机一台+探盘一个+背包一个+探杆2根+说明书一本+宣传手册一本+合格证一张

本产品的加工定制是否，类型是金属探测器，品牌是虎牌，型号是TS130，重量是4（kg），用途是地下
金属探测
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