
8芯对绞屏蔽线8*0.2平方RVSP双绞信号线耐折特软耐油拖链机械手线

产品名称 8芯对绞屏蔽线8*0.2平方RVSP双绞信号线耐折特
软耐油拖链机械手线

公司名称 台州市永州电缆有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:8*0.2rvsp
品牌:京霖

公司地址 中国 浙江 台州市黄岩区 院桥镇中岙村

联系电话 0086 0576 84897018 13906594655

产品详情

8*0.2平方rvsp

8芯屏蔽：镀锡铜网

外径：5.95mm

材质：pvc零下40度---105度

特点：铜网非常密，耐拉扯，耐磨，耐酸，耐油，

特柔软。为什么镀锡白色铜网比黄色铜网的线质量好，因为时间久了，黄色铜网由于氧化，会导致铜与
外皮粘连，不易剥，铜网一旦氧化影响电线寿命。

所以亲，您在购买屏蔽线的时候，请认准镀锡铜网

亲请注意，我们的电线铜丝非常光亮，不易被氧化，pvc外皮耐低温，天再冷也不会硬化，非常经久耐用

本产品的加工定制是是，型号是8*0.2rvsp，品牌是京霖，芯数是8，护套材质是优质pvc，材料形状是圆线
，拉伸强度是100，电线最大外径是5.95（mm），绝缘厚度是1（mm），产品认证是环保，导体是镀锡
铜，用途是信号控制，也可压水晶头，颜色是黑色
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