
基恩士KEYENCE放大器型光电 PQ-01

产品名称 基恩士KEYENCE放大器型光电 PQ-01

公司名称 武汉羽全科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:基恩士KEYENCE
型号:PQ-01

公司地址 武汉市青山区44街坊40门6号

联系电话 027-59846370 18813935386

产品详情

型号 pq-01
类型 透过式 短检测距离
测试距离 100 mm
光源 红外线 led
标准可检测物 直径最小为 1 mm 的不透明物体
最小的可检测物 直径 0.5 mm 的铜线
反应时间 最大 1 ms
操作模式 dark-on *1
指示灯 输出：红色 led
控制输出 npn：最大 100 ma (最大 40

v)，剩余电压：最大 1 v*2
保护电路 逆电流保护，过电流保护，过电

压
电源 12 至 24 vdc ±10%
消耗电流 最大 30 ma
防护等级 ip64
工作环境亮度 白炽灯：最大3,000

lux，日光：最大 10,000 lux
环境温度 -20 至 +55℃，无冻结
相对湿度 35 至 85%，无凝结
外壳 放大器：聚砜, 感测头：聚方
重量 (包括 2 m 缆线) 约 48 g
*1 有关 light-on 动作模式，请联系 keyence。*2 通过连接可选件 op-5148 pnp 输出转换器，可容易地转换 npn 输出为 pnp输出。

本产品的加工定制是否，品牌是基恩士KEYENCE，型号是PQ-01，种类是配件组件，波段范围是远红外
，运转方式是稳频式，激励方式是化学式，工作物质是自由电子，光路径是透过型外光路，输出形式是
功率型，传输信号是OC门型，速度是高速，通道是多通道，输出波长是100（nm），线宽是100（mm）
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