
銘禹MY-9510-S伺服计算机系统龙门材料试验机

产品名称 銘禹MY-9510-S伺服计算机系统龙门材料试验机

公司名称 东莞铭禹电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:MYTECH/铭禹
型号:MY-9510-S

公司地址 中国 江苏 苏州市 苏州市平江区平齐花苑8幢

联系电话 86-0512-67233610 13925803573

产品详情

l     本机用途广泛,更换不同夹具可测试各种材料及鞋底、轮胎、橡胶管、三角胶带、塑料布、塑
料板、金属、包装用薄膜、压克力、frp、abs、eva、pv等成品、半成品或哑铃状试样之抗拉强度、伸长
、撕裂、胶着力、抗拉应力、剥离、剪力、黏接力等。

一、电源条件：请依本机铭牌上标示配置正确电源 

二、运行环境要求：温度23±2℃ 湿度60±5%

三、本机放置注意地面之平坦，安装时请使用水平仪调整机器水平。

本产品的加工定制是是，品牌是MYTECH/铭禹，型号是MY-9510-S，类型是塑料材料试验机，示值准确
度是1%，拉伸速度是5~200（mm/min），用途是本机用途广泛,更换不同夹具可测试各种材料及鞋底、轮
胎、橡胶管、三角胶带、塑料布、塑料板、金属、包装用，机台尺寸(长*宽*高)是114×46×190cm（mm
），机台重量是340kg(不含夹具)（kg），使用电源是1∮220V6A(依国别或指定)（V\HZ）
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