
WAW-300B型（100/300/600/1000）微机控制电液伺服万能材料试验机

产品名称 WAW-300B型（100/300/600/1000）微机控制电液
伺服万能材料试验机

公司名称 上虞市道墟镇燕光仪器设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:浙江
型号:WAW-100/300/600/1000B
类型:万能材料试验机

公司地址 浙江上虞市道墟镇新屯南村29号

联系电话 86 0575 82580350 15258507814

产品详情

waw系列微机控制电液伺服万能材料试验机

      waw系列万能材料试验机是电动下置式油缸,微机控制,电液伺服,具有精度高,操作简单,方便,数
据保存容量大,并有各种曲线显示,适用于广大试验室作各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦
可做塑料、混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验.

主要技术参数:

最大试验力:  1000kn 、 600kn 、300kn 、100kn

测力误差:   <±1%

工作电压:  380v±10%

拉伸钳口间最大距离: 700mm 、640mm 、550mm 、550mm

扁试样夹持厚度:0-40mm、0-30mm、0-15mm、0-12mm

圆试样夹持直径:�20-60mm�12-40mm�10-32mm�6-20mm

油泵电机功率:1.5kw



本产品的品牌是浙江，型号是WAW-100/300/600/1000B，类型是万能材料试验机，测量范围是1000/600/30
0/100（KN），示值准确度是±1%，拉伸空间是700/640/550（mm），用途是用于广大实验室作各种金属
材料的拉伸、压缩、弯曲、及剪切试验,也可做塑料、混凝土、水泥等金属材料的同类，使用电源是380V
±10%（V\HZ）
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