
绕线熔断电阻器 2W

产品名称 绕线熔断电阻器 2W

公司名称 深圳市靖和电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:深圳市靖和电子有限公司自主研发及生产
型号:2W

公司地址 深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海
明珠大厦F座11楼A26

联系电话 0755-82980938 13823395579

产品详情

項目item 規格值specifications 試驗方法test methods (jis-c-5202)
电阻值

dc resistance

須在規定之r值的容許差內

allowed under r rate

tolerance

jis-c-5202
5.1電阻值量測點為:兩導線各距焊點10±1mm處

短時間過負載

short time

over load

±(2%+0.05ω)以內

±(2%+0.05ω)less than

jis-c-5202 5.5定格電壓*3倍測試5秒permanent resistance
change

after the application of a

potential of 2.5 time rcwv

for 5 seconds

耐電壓

dielectric

withstanding

voltage

塗裝不可損壞,絕緣不可破壞

no evidence of

 flashoo-ver mechanical damage

arctin or insulation

breakdown

jis-c-5202 5.7電阻兩端導線置於v型,槽上依特性表之
電壓規定加壓60秒

resistors shall be clamped

in v-block and shall be

test at specified in the

above list ror 60 seconds
焊錫附著性 端子表面積3/4以新焊錫所 按jis-c-5202



adhesion of

solderability

覆蓋為原則

3/4 surface of terminal

covered by solder

6.5条件:侵入260±5℃的锡炉5±0.5秒 (sec)

焊錫耐熱性 ± (1.0% + 0.05ω)以内 按jis-c-5202
7.2條件試驗溫度:300℃±5℃試驗時間:3± 0.5秒

本产品的加工定制是是，品牌是深圳市靖和电子有限公司自主研发及生产，型号是2W，种类是熔断，性
能是通用，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是0.1R-100R，允许偏差是±5
％，额定功率是2（W），产品性质是热销，营销方式是厂家直销
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