
 重载线簧连接器 航空插头线簧连接器

产品名称  重载线簧连接器 航空插头线簧连接器

公司名称 深圳市海尼电子技术有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:HiNI海尼
型号:01

公司地址 深圳市宝安区福永街道白石厦东区日富路41号2F
东

联系电话 13823415648 13923415648

产品详情

..........................................................................................................................................................................................

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

      线簧插孔，是电连接器（即接插件）产品上使用的一种高可靠插孔组件。孔内由多根弹性
镀金或镀银金属丝按单叶回转双曲面的直母线排列，并与内套直母线形成一夹角。当插针插入线簧孔时
，线簧丝在径向和轴向都发生弹性变形，插针即与线簧孔中多根独立的线簧丝同时接触，构成多个独立
的电流通路。即使插孔中的个别线簧丝断裂，线簧孔仍能构成有效的电流通路。由此也可以看出其插拔
力小、接触电阻小和可靠性高等特点。当插针插入插孔时，这些弹性金属丝分别紧紧地包络在插针周围
，构成多线接触，一对针孔相当于几对普通针、孔并联使用，极大地提高了接触可靠性。因此其突出的
优点是：接触电阻低而稳定、插拔力小、接触件磨损低、插拔寿命长、且在强力振动冲击环境中，能保
持电接触的高可靠性（瞬断时间小于1μs）。      线簧插孔主要用于各种关键设备用连接器，
如航空航天、武器装备、医疗设备、汽车电子测试、铁路机车车辆、电子通讯、智能设备、石油、化工
、勘探等，应用范围非常广泛！

本产品的加工定制是是，品牌是HiNI海尼，型号是01，应用范围是航空，种类是插头/插座，接口类型是
AISGM12，支持卡数是多合一，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率
是低频，接触件材质是磷铜和黄铜、碲铜，绝缘体材质是PBTP、PA、LCP、PPS、橡胶，芯数是1-300，
针数是1-300，线长是1-100（mm）
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