
感应门指纹门禁，自动门考勤门禁，指纹考勤门禁

产品名称 感应门指纹门禁，自动门考勤门禁，指纹考勤门
禁

公司名称 惠州创中盛自动门工程技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:圣达指纹门禁
型号:JZA3001
存储量:2000

公司地址 惠州市惠城区水口街道办事处龙津开发区

联系电话 0752-2399221 13553445576

产品详情

一指禅指纹门禁(考勤)多功能一体机

            jza3001

产品介绍

 

1)型号： jza3001一指禅指纹门禁(考勤)多功能一体机系列

 

2)介绍：

 

一指禅指纹门禁(考勤)多功能一体机系列是采用国际*先进的指纹识别算法，具有强大的指纹智能学习功
能。在环境、气候的变化及手指受伤、脱皮的情况下，指纹识别能力显著提高，实现满指纹状态下指纹
识别小于1秒。采用tcp/ip、rs485实现多台同时联网功能，具有u盘上传下载出入记录数据、管理记录、指
纹数据功能，用户指纹资料可以实现一台机器注册，通过网络/u盘实现共享。内置id射频卡读卡器，实
现射频卡、指纹、密码任意组合开门方式，门禁安全性加强。操作直观、简单易用、功能强大、可壁挂
。完全工业设计，完善的wiegand信号，可配合市面上的任何一款控制器。带wiegand in/out功能，可支持
主从机，实现反潜功能。超稳定的多台机器网络连接，是安防工程项目的**精品，适用于银行、部队、
机房等高安全需要单位。



 

  

3)产品特点：

  

☆ 蓝屏显示；

☆ 智能学习；

☆ 稳定性好；

☆ 安全可靠；

☆ 功能丰富；

☆ 内置多语种界面；

☆ 安装快捷方便；

☆ 经典的欧美设计风格；

☆ 支持u盘下载及上传数据功能；

☆ 标准的usb、rs485、tcp/ip网络通讯接口；

☆ 防拆、非法开门、门未关好、胁持报警；

 

4)技术参数

部件 内容
jza3001   

功能 专业门禁+考勤 考勤功能可选择  
指纹注册容量 2000枚
用户记录/管理记录 50000/2000条
通讯、联网方式 usb、rs485、tcp/ip  
支持rf卡类型 韦根式mifare,id
验证方式 指纹、卡、密码 以及这三种方式的组合
cpu 32bit
指纹采集仪 光学传感器(eb 6048)

※可选辨别假指纹功能的指纹采集仪
显示、语音及键盘 lcd 128x64蓝色背光高清晰****液晶屏，红、绿led指示灯，高清晰人性化语

音，17位轻触键盘    
u盘 支持u盘下载及上传数据功能
定时响铃 用户可以设定响铃时长和响铃时间段
输入端口 一个韦根26/34输入(内置读卡模块)



 门磁开关输入

拆机报警输入

开门按钮输入
输出端口 韦根26输出

两个继电器输出(锁、报警)
门铃输出按键 有
自检  有
电源参数 dc 9-12v，300ma
指纹参数 匹配速度≦1.0秒(注册2000枚指纹时)

误判率(far)/拒真率(frr)≦0.00001/0.1(%)

对比角度=360度自由旋转

智能更新功能=有

指纹识别模式=支持1:n，1:1
电源管理功能 自动关机，睡眠功能
报警功能 胁迫报警、防拆报警、强制开门报警、开门超时

警告、输入点报警
使用环境 温度 -10℃－ +60℃

湿度 20%－80%
语言选择 简体中文、繁体中文、英文
尺寸  125 x 46.5 x 230mm
机身颜色 金色、黑色

本产品的品牌是圣达指纹门禁，型号是JZA3001，存储量是2000，通讯接口是USB、RS485、TCP/IP，显
示器是蓝屏显示，外形尺寸是125X46.5X230mm（mm），适用范围是银行、部队、机房，类型是指纹门
禁考勤系统，识别方式是指纹、卡、密码，属性是属性值
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