
景赛变压器 隔离电源 220变220v2000w 1比1 电源转换器 滤波电源

产品名称 景赛变压器 隔离电源 220变220v2000w 1比1
电源转换器 滤波电源

公司名称 上海景赛电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:220-220
电源相数:单相
额定功率:2KV

公司地址 上海市金山区吕巷镇姚家４００１号２幢１０３
－５

联系电话 63065932 13817336543

产品详情

景赛电器 隔离2000w 220变220v 2000w 2000w变压器 2000w电源

 产品名称：隔离电源交流电源器

景赛交流电源电压转换器

型号：js-2000w-a-220gl

输入：ac 220v 50/60hz

输出：ac 220v 50/60hz

功率：2000w（隔离电源）

扣除变压器自身的损耗，持续使用功率1800w以下

特别提示：

购买时请确认变压器的电压和功率与你的电器是否匹配

变压器的使用功率 要大于 你的电器功率

产品尺寸：26*16.2*19cm

产品重量：约24kg



 1  电源相数  单相
 2  绕组数目  双组
 3  铁芯形状  e型
 4  冷却形式  干式
 5  频率特性  低频
 6  效      率  80-90%

用途：适用于各种ac220v的产品

注意：请在电源的输出额定功率范围内使用，请勿超功率使用，

             以免造成电源转换器和你的电器烧毁

产品特点：此产品为隔离式线圈变压器，输出效率高，安全性强，带超载保护，带接地功能，输出电压
显示、开关带电源指示灯，输出端为万用插座（一个3眼万用插座，1个2眼插座）适合各个国家插头

产品大图：

本产品的电压比是220-220，电源相数是单相，额定功率是2KV，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷
式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是JS/景赛，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形
状是EI型，外形结构是立式，效率(η)是80%-90%，型号是JS-2000W-
GL，加工定制是是，应用范围是隔离
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