
SG-1.5KVA干式隔离变压器、三相变压器

产品名称 SG-1.5KVA干式隔离变压器、三相变压器

公司名称 上海盼成电器设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:380/220
电源相数:三相
额定功率:1.5KVA

公司地址 上海上海市嘉定区上海嘉定区

联系电话 86 021 69896277

产品详情

海盼成电器公司对三相干式变压器重新进行了优化设计，绕组采用180级的耐高温高强度纯铜线，铁芯采
用0.35进口硅钢片，输入绕组为三角形联接，输出为星形带零线，初次级用0.2mm的铜皮屏蔽，绕组绝缘
f级，耐压3000v,接线板引线，真空浸渍烘干。本产品分开启式和防护式两种样式供客户选择.具有效率高
、温升低，噪音小，性能稳定，使用寿命长的优点。广泛用于大中型设备作控制，照明的电源之用。

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是1.5KVA，防潮方式是开放式，冷却形式是干式
，频率特性是低频，品牌是盼成电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结
构是立式，效率(η)是0.95，型号是SG-1.5KVA，加工定制是是，应用范围是隔离
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