
气动打标机

产品名称 气动打标机

公司名称 重庆准能机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:可以
品牌:重庆准能
型号:JF139-1

公司地址 重庆市渝中区长江一路69号3-F

联系电话  18323325082

产品详情

  
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

汽摩配件，仪器仪表，夹具标牌、陶瓷卫浴，五金刀具等一系列需要打字刻标的产品

产品实拍图
产品概述 
 

      脉冲光纤激光器采用声光调q方法，适用非金属、一般金属材料甚至具有高反特性的如金、
银、铜、铝等材料的打标、精密加工、图文雕刻等。 

 

功能特点

 



      具有脉宽窄、重频宽、峰值功率强、稳定度高、无漏光、寿命长、抗高反等特点。

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图(主要部件)

 

添加图片

点击输入文字描述

产品包装及附件图

 

 

售后条款

 

  

厂家货源正品

 本公司郑重申明，我司所售产品均为厂家原厂正品，且是该产品销售服务的总代理商家。

 

  

关于客服

 客服由于系统或者正忙时未能及时回复您的消息，请您多包涵，您可以直接留言给客服人员，或致电0
23-85571556，我们会在第一时间回复您的疑问。



 

  

关于售后

产品售后问题，请先联系客服，只要不是人为或天灾造成商品损害的，我们承诺1个月内包退，3个月内
换新，2年有效质保期。

 

  

关于发货

我们会在接到您的定单后48小时内发货,我们合作的免运费快递有圆通、中通、韵达、申通，选择顺丰快
递请到付。

本产品的加工定制是否，品牌是电子科技集团第二十六研究所，型号是pfl-qi-20，种类是激光器，波段范
围是可见光，运转方式是重复脉冲式，激励方式是核泵浦，工作物质是固体，光路径是透过型外光路，
输出形式是功率型，传输信号是单电源型，速度是高速，通道是双通道，输出波长是1064nm（nm），脉
冲宽度是60-130ns，最大峰值功率是8-9kw，重复频率是20-200khz
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