
按键寿命试验机,寿命试验机

产品名称 按键寿命试验机,寿命试验机

公司名称 东莞市科仪检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:KEYI/科仪
型号:KY-SMCS9635

公司地址 广东 东莞市 寮步镇寮浮路药勒段138号

联系电话 076923616012 13532988758

产品详情

产品简介：

按键寿命试验机适用于手机、电脑、电子词典、蓝牙耳机、车载播放器、摇控器按键、车辆防盗器、传
真机按键、mp5、mp4、mp3、按键开关、轻触开关、薄膜按键、橡胶按键、硅胶按键等各类按键进行寿
命试验。本机是将产品分别置于对应工位的试验位置上，按键测试杆在一定的试验荷重、速度、行程、
次数下模拟人对产品的使用寿命测试。

 

产品参数：

1、试验工位：4个（同时工作）

2、荷重砝码：50、100、200、300、500g各四个（可选配）

3、试验次数计数器：0~99999999次（可预置，lcd显示）

4、试验导通次数计数器：0~999999次（四工位导通自动计数，断开自动停止

    计数）

5、试验速度：5~60次/分（旋钮可调，lcd显示）

6、测试行程：0~60mm（手动可调）

7、试验夹具常规夹持范围：60×70mm（手动可调）



8、测试杆固定装置可调范围：0~180mm

9、外形尺寸（l×w×h）：500×400×550mm

10、机台重量：25kg

11、工作电源：ac220v、50hz

 

产品特点：

1、箱体采用静电喷漆处理，工作台面等采用铝喷砂处理，美观大方，整机设

    计合理结构紧固，运行稳定、安全、准确；

2、根据各类按键产品测试制造，试验夹具、行程可调，应用广泛；

3、四组工位同时工作，大大提高测试效率；

4、试验速度、次数，人性化设计，操作方便快捷；

5、每个工位有对应的导通计数器，按键失灵，断开导通，对应计数器会自动

    停止计数，方便及时得知产品相关测试信息。

  

 

本产品的加工定制是是，品牌是KEYI/科仪，型号是KY-SMCS9635，测试行程是测试行程：0~60mm（手
动可调）（cpm），测试速度是试验速度：5~60次/分（cpm），类型是高频疲劳试验机，外形尺寸是外
形尺寸（L×W×H）：500×400×550mm（mm），重量是25（kg），适用范围是按键类产品,开关等
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