
BOURNS进口原装电位器3296W多圈精密顶调式可调电阻系列阻值

产品名称 BOURNS进口原装电位器3296W多圈精密顶调式
可调电阻系列阻值

公司名称 深圳市华工伟业科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:BOURNS/邦思
型号:3296W-1-103

公司地址 深圳市福田区华强北路现代之窗大厦B座12G（
仅限办公）

联系电话 13510128528 13798223344

产品详情

美国bourns公司全系列可调电阻，单圈、多圈电位器，精密电位器，编码器，面板控制器，刻度盘；全
系列型号有：3296w x p型，3362p s w型，3266w x p型，3386p w x型，3006p型，3590s型，3224w g
j型，3313j g w型3314j g型，3315系列，ct23系列，ct26系列，h-22,h-23；美国bi公司全系列可调电阻，精密
电阻，刻度盘；全系列型号有：78pr，67wr，67xr，72pr，25pr,89pr,7276，7286，44wr jr
gr；日本panasonic公司全系列可调电阻，evm3es系列，evn5esx系列,evnd8aa系列, evnd2aa系列,evm2ns系列,
evm2ws系列,evm3ysx系列日本tocos公司微调电位器，精密电位器，gf063 ，rv16 系列，rv20 系列，rv24
系列，rv30 系列，ra16 系列系列

适用于各类仪器、仪表、电源类产品■特性●采用玻璃釉电阻体，额定功率大，●全封闭式结构，优良
的综合性能●蜗杆驱动，精细调节●优良的耐热，耐温特性■用途●适用于各类仪器、仪表、电源类产
品

本产品的加工定制是是，品牌是BOURNS/邦思，型号是3296W-1-103，种类是多圈，用途是精密，材料
是玻璃釉膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是10K，
额定功率是0.5（W），阻值允许偏差是±5（%），滑动噪声是0（V），分辨率是0（%），零位电阻是0
（Ω），接触电阻是0（Ω），绝缘电阻是0（MΩ），符合度是1
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