
1MM刨片/ 试样橡胶双面刨片机

产品名称 1MM刨片/ 试样橡胶双面刨片机

公司名称 宁波市镇海伟恒检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:开放式
样式:立式

公司地址 镇海区蛟川街道顺泰路1号

联系电话  18157432353

产品详情

一.概述

 

  wh4218型试验切片是一种用于制品工厂实验室的设备。采用机械传动供料，刀片切割的结构，

能切 1 至 12 毫米范围内各种厚度的软塑、料片料等，也可供橡胶、皮革材料及一定硬度材料之

间切片，本机广泛用于橡胶、塑料、皮革、电线、电缆、科研等单位。
二技参数

工作台宽度 300mm
切片厚度 12mm

切料刀片长x宽x高 300mmx125mmx10mm
最大进料厚度 20mm

外形尺寸长x宽x高 625mmx500mmx1048mm

我厂还生产其他优质产品：电子拉力机,橡胶拉力机,塑料拉力机,万能试验机,万能拉力试验机,老化试验箱,
臭氧老化试验箱,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机,落锤冲击试验机,熔融指数测定仪,辊筒磨耗试验机,
无转子硫化仪,低温脆性试验箱,低温冲击试验机,低温脆性试验机,可塑度试验机，管材环刚度试验机,管材
弯曲试验机,密度计,电子密度计,测厚仪,热延伸装置,哑铃裁刀,撕裂裁刀,橡胶模具，平板硫化机,6寸炼胶机
；欢迎来人来电洽谈。

联系电话15895729970



本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是立式，品牌是伟恒，型号是WH4288，别名是刨片机，
用途是橡胶刨片机广泛用于橡胶,塑料,皮革,电线,电缆,科研等单位,是准备试片不可缺少的设备。，最大进
料厚度是20mm，切片厚度是12mm
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