
柯达工业探伤胶片 柯达AA400 14X17保证 量大优惠

产品名称 柯达工业探伤胶片 柯达AA400 14X17保证
量大优惠

公司名称 常州达森特无损检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:射线探伤仪
品牌:柯达

公司地址 常州市新北区晋陵北路217号

联系电话 86-051915151964289 15151964289

产品详情

柯达工业胶片aa400

厂价直销 、量大从优!

常州达森特无损检测设备有限公司，无损检测设备一站式购物平台！产品特点:

    可用于多底片照像或单底片照像技术--射线直接曝光或与增感屏一起使用。aa400胶片运用了柯达专
利t颗粒乳剂技术，使各方面性能得到进一步提升。t颗粒乳剂的特点：柯达t颗粒乳剂胶片采用了一种全
新的、先进的乳剂技术，特别为工业射线探伤而设计，卓越的影像质量！影像更清晰、噪音更低，您每
次都能得到锐利、清晰的影像。方便的冲洗宽容度！在标准冲洗条件下效果最佳，但在非标准条件下同
样表现出色。出众的耐用性！比传统胶片更好的防静电性能和耐热性能，极其结实，您可以减少胶片在
使用过程中的伪缺陷.有竞争力的价格！我们的新型胶片同时也是为了您的预算而设计的。胶片曝光特性
柯达industrex洗片机/周期 底灰 反差*b2000-12 min 27℃（81f°）0.25 4.9b2000-8 min 26℃（79f°）0.22
4.8b2000-6 min 30℃（86f°）0.26 4.7m35-8 min 28℃（82f°）0.24 4.5反差基于黑度1.5-3.5计算自动冲洗：

    注意：请遵守产品标签和产品安全资料上的预防措施曝光条件为：200/220kv
iso/ansi/en，柯达industrex显影及显影补充液温度 时间 操作柯达industrex手工显影及显影补充液20（68f）5
min（推荐） 搅动（每30秒搅动5秒钟）柯达x射线快速显影液24（75f）3
min（推荐）显影时间少于3分钟会导致显影不稳定，应尽量避免

 

柯达工业射线胶片

 



 产品名称 规格型号 单位 备注
 柯达工业胶片 aa400 80×300mm 盒 胶片类别t3，100张/盒，10盒/箱
 柯达工业胶片 aa400 80×360mm 盒 胶片类别t3，100张/盒，10盒/箱
 柯达工业胶片 aa400 14×17inch 盒 胶片类别t3，100张/盒， 2盒/箱
 柯达工业胶片 mx125 14×17inch 盒 胶片类别t3，100张/盒， 2盒/箱
 柯达工业胶片 m100-t 14×17inch 盒 原装进口，胶片类别t1，100张/盒，3盒/箱
 柯达工业胶片卷片 aa400 80mm×100m 卷 胶片类别t3，2卷/箱

常州达森特无损检测设备有限公司大量供应柯达工业胶片，质量可靠，价格实惠，欢迎洽谈合作

关键词：柯达aa400胶片 柯达探伤x射线胶片 柯达胶片价格

本产品的加工定制是否，类型是射线探伤仪，品牌是柯达，型号是AA40014X17，测量范围是见说明，分
辨率是见说明，尺寸是356X432（mm），重量是7（kg）
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