
阴极保护——绝缘体集成电学多晶钢筋混凝土腐蚀传感器LG-RC12

产品名称 阴极保护——绝缘体集成电学多晶钢筋混凝土腐
蚀传感器LG-RC12

公司名称 厦门乐钢材料科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:乐钢
型号:LG-RC12

公司地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育
成中心W1006室

联系电话 0592-5926066073 13850008396

产品详情

多功能钢筋混凝土腐蚀传感器，集ph探针、cl-探针、电化学三电极于一体，结构紧凑，安装方便，不仅
能现场无损地同时监测混凝土中ph值和cl-浓度，并且可检测混凝土中钢筋状态和腐蚀速度，已成为工业
现场监测钢筋腐蚀和混凝土化学环境参数、预示钢筋混凝土结构耐久性、安全性及服役寿命的有力工具
。

安装方法：

1、已建工程——钻孔嵌入安装法。

   在结构体监测部位钻特定尺寸孔洞，将腐蚀传感器嵌入其内，监测器安装在结构体表面，供现场检
测、主控室监测或数据无线传输监测。

2、在建工程——预埋式安装法。

  在浇注混凝土前，将腐蚀传感器安装在特定位置的钢筋上，将传感器导线经结构内部引至接线箱，可
选择现场检测、主控室监测或无线传输网络监测等测量方案。

本产品的加工定制是是，品牌是乐钢，型号是LG-RC12，种类是电学，材料是金属，材料物理性质是绝
缘体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是A，线性度是-（%F.S.）
，迟滞是-（%F.S.），重复性是-（%F.S.），灵敏度是pH、Cl-、电化学
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