
原装 日本白光HAKKO FX-888D 恒温焊台 数显 （936升级版）

产品名称 原装 日本白光HAKKO FX-888D 恒温焊台 数显
（936升级版）

公司名称 昆山市威尔利五金电子工具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HAKKO/白光
焊台种类:无铅焊台
型号:FX-888D

公司地址 中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇跃进路138号

联系电话 86 0512 57393923

产品详情

注：原装日本白光hakko 936 早已停产 替代品为原装日本白光hakko fx-888（已停产） ;fx-888d替代hakko
937/hakko fx-888本店郑重承诺 所出售之原装产品保证原装正品 假一赔百 欢迎大家监督 

 

 

本店承诺：店内所有白光产品均属日本白光hakko原厂制造，假一赔百

抢鲜特价/白光/日本进口/原装正品/fx-888d/防静电数显电焊台烙铁 

型    号：fx-888d产 地：马来西亚功率消耗：70w 输出电压：ac 26v 发热组件：ac 26v，65w，陶瓷
控温范围：200～480℃ 温度稳定：土1℃（无负荷时）焊咀与接地阻抗：2ω以下焊咀与接地电位：2mv
以下控制台尺寸：120(w)x 93(h)x 170(d)mm控制台重量：约1.3kg手柄重量： 约44g总 重 量：
2400g手柄长度： 190mm电线长度： 1.2m

fx-888d产品特点：

发热芯功率65w

      输出功率比传统hakko937提高了30%，卓越的传热速度大幅提高焊接效率



补正模式-补正温度简单容易

      传统焊台需要仔细调节（cal）旋钮来校正预定温度和焊咀实际温度的误差，fx-888d只需输入
焊咀的实际温度就可以完成补正温度

预设模式

     可预设5个经常使用的温度，只需按一下按钮就可以把温度锁定

数码调节、密码锁定温度

     数码显示，可以每1单位来调节温度；另可设定密码把温度锁定

2个简单操作按钮

    只需2个按钮，up（选择）和enter（决定），就可以全方位操作

使用t18系列焊咀

    采用焊咀与发热元件分离式设计，节省运营成本，备用超过30款焊咀可供选择

本产品的品牌是HAKKO/白光，焊台种类是无铅焊台，型号是FX-888D，温度调节范围是200-480（℃）
，适用范围是电子产品焊接，输入电压是220（V），外形尺寸是120（mm），重量是1.4（kg），升温时
间是30s，属性是属性值
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