
CSZ-1双轴自准直仪数显精密测微光学自准直仪平面度检查仪

产品名称 CSZ-1双轴自准直仪数显精密测微光学自准直仪
平面度检查仪

公司名称 北京世纪科信科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:cossim
型号:CSZ-1

公司地址 北京市通州区八里桥南街16号

联系电话 0086-010-80815260 15810221820

产品详情

产品介绍

ccd双轴自准直仪是一台用于高精度的小角度测量仪器，可以在任意的空间位置同时进行双轴测量和显示
。该仪器作为一种精密角度计量标准，广泛运用于多面棱体、光学棱镜、多齿分度台等的检定；也可用
于平板平面度、导轨直线度等的检定；在工业检测领域，可以用于转台转角测试和校准、精密工件的平
行度和垂直度的检测等。该产品已经广泛应用于航天、航空、计量、军用、工业生产和科研开发等领域
。随着人们对检测工具的精度和检测范围的要求越来越高，高精度、大量程、智能化的ccd双轴自准直仪
的应用越来越广泛。并且双轴同时测量给很多角度计量和检测任务带来了极大的方便。

特点

1）双轴同时测量和显示，让检测过程更加直观；2）倾斜、垂直等不同的安装方向上均能正常使用；3）
测量结构多种显示模式供选择；4）测量范围大、测量精度高；5）测量分辨率高、测量灵敏度高；6）人
性化触摸屏操作界面，使用简便；7）体积小、重量轻、方便携带，适于现场测量。

功能

1）触摸屏操作、液晶屏显示输出；2）多种显示方式供选择：大数字、表格、坐标系；3）多种角度单位
供选择：毫弧、秒、度分秒、度、微米/米；4）多种分辨率模式，以秒为例：0.001′、0.002′、0.005′
、0.01′、0.02′、0.05′、 0.1′、0.2′、0.5′、1′、2′、5′、10′；5）公差范围设置，公差的形
式包括圆形或矩形；6）声音提示功能，在信号进入或离开测量范围时，仪器会发出提示声音；7）中文
和英文两种语言模式；8）支持绝对测量和相对测量，可以任意设置零位；9）数据存储功能；10）通过
专用软件可以与计算机连接。技术参数
型    号 csz-1
精度等级 1级 2级
测量精度 0.1′/±10′内,     0.5′/±300′内 0.2′/±10′内,  1′/±300′内



测量范围 ±300′ ±300′
物镜焦距 550mm
分辨力 可选，最高可显示至0.001′
外型尺寸
（mm）

自准直光管：290×120×220      显  示  器：250×200×80

接口 rs232
总重量 9 kg

本产品的加工定制是是，品牌是cossim，型号是CSZ-1，测量范围是±300，准确度是0.1″/±10″内,0.5″
/±300″内，外形尺寸是250×200×80（mm），重量是9（kg）
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