
测试电源线弯曲试验机线材摇摆试

产品名称 测试电源线弯曲试验机线材摇摆试

公司名称 东莞市樟木头中悦电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:中特
型号:ZT-1817
弯折次数:20-80次/分（可调（次/min）

公司地址 广东东莞市樟木头金河工业区

联系电话 86 0769 87710059 13798791871

产品详情

测试电源线弯曲试验机线材摇摆试验机厂家是东莞市中特仪器有限公司提供，东莞市中特仪器有限公司
坐落在东莞市东城区，毗邻深圳、广州、惠州、中山、珠海、佛山等广东省工厂密集型地区，东莞中特
仪器是集研究、开发、生产、销售及维修为一体的仪器仪表公司，其中电线电缆系列产品除生产弯曲试
验机线材摇摆试验机，还有线材测试仪、插拔力试验机等仪器。产品咨询请联系苏悦电话13798791871，
真诚期待您的来电咨询！

本试验机用于测试插头引线及各种电线线材之耐折强度。适用于有关生产厂家和质检部门对电源线及各
种线材进行弯曲试验或检验。

特点：

本试验机依据u1817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定而操作，具有造型美观，工
艺制作精细，测试精度高，工作稳定性好之特点，

技术参数：

1.试验速率：20-80次/分（可调）

2.弯曲角度：0-180度（可调）

3.工位：每次可同时进行6个电源试验

4.工况：总机设有6个测试头

5.计数器:总机设有摇摆次数设定，共有7个计数器。当摇摆次数达到设定值后会自动停机。其中一个总弯
曲次数0-999999可预置，其余6个为每个工们为1个，用于每个工位从试验开始至弯断时的次数进行讲数。



6.法码重量：100g .200g .300g.500g各6个

7.电源：ac220v。50hz

本公司主要生产和售销的产品有：

1、环境仪器：可程式恒温恒湿箱、高低温试验箱、快速温变试验箱、冷热冲击试验箱（两槽/三槽）、
低温冷绕试验机、热老化试验箱、老化房、紫外光老化箱、氙灯老化试验箱、耐黄变老化箱试验箱、盐
雾试验机、烤（烘）箱

2、力学仪器：全自动伺服系统插拔力试验机、跌落试验机，拉力试验机、万能材料试验机、位移曲线试
验机、

3、质检仪器：按键寿命测试机、带电流摇摆试验机、伸长力测试机、纸箱耐压试验机、破裂强度试验机
、汽车模拟运输试验机、振动台等环境、力学仪器、质检仪器，同时定做各种非常规仪器。

4、光学仪器：二次元、二点五次元

客商留言评论

本产品的品牌是中特，型号是ZT-1817，弯折次数是20-80次/分（可调（次/min），测量范围是0-180度（
可调），适用范围是测试插头引线及各种电线线材，加工定制是否
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