
Ф10-Ф10mm黄铜卡套式直通针型阀

产品名称 Ф10-Ф10mm黄铜卡套式直通针型阀

公司名称 扬中市油坊镇百事德仪表厂

价格 面议

规格参数 材质:黄铜
连接形式:卡套
工作温度:常温（℃）

公司地址 扬中市油坊镇邻丰村

联系电话 051188521313 13812353733

产品详情

   说  明 

本厂生产的气动管路针型阀，是气动单元组合仪表中的辅助单元之一，其目的是用来切断气动管路的通
道，它具有密封性能好，外形美观，结构紧凑，连接形式多样，操作方便的特点，广泛使用于紫铜管、
尼龙管、塑料管和不锈钢管的连接，该系列产品种类繁多，规格齐全，价廉物美，欢迎选用。工作原理
是将紫铜管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，
有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、
食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等管路连接
。

                          性 能 规 范                                  

     执行标准      制造标准：gb3733.1～3765-83     
公称压力：25mpa--40mpa      适用温度：≤450℃     
适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质      制造材料：h59-1     
配管：φ3～φ42的普通级精度紫铜管

  特  点  

    一、密封性能可靠

    二、外形结构美观

    三、连接形式多样

    四、安装操作方便



手轮采用大尺寸六辐红色手轮，触感好，转动阀杆时力度轻盈，不会再关启阀门时造成手部不适感觉。
两端配管尺寸加工时采用成量出厂的孔规验收，保证您的现场安装。

 

黄铜单卡套式针型阀的装配方法：

 

  黄铜单卡套针型阀的性能好坏除了与零件的材料，制造精度，热处理等有关外，与装配质量的关系
也很重要，因此应按如下方法进行装配。

 

    

 

1,按需要长度在专用机床上切断管子，也可以手工锯切，切面与管子中心线垂直度不得大于管子外景公
差之半。

 

2,除去管端的内，外圆毛刺，金属屑及污垢。

 

3,除去管接头各零件的防锈油及污垢。

 

4,按顺序将落幕，卡套套在管子上，然后将管子插入接头体内锥孔底部，放正卡套。在旋紧螺母的同时
转动管子直至不动为止，再旋紧螺母1~1 1/3圈。

 

买家须知

一、凡本厂拍下商品并付款时，请一定要向客服旺旺询问是否缺货、 指定使用何种派送方式！二、本公
司商品均会仔细检查后才打包发货，货物送达时请当场检查验收，如有变形，破损，请即刻联系我们以
便和快递公司交涉，签收后如有破损问题本店不予退换。三、本公司商品基本都有现货，付款后48小时
内发货，需要订货的商品时间另计。我们的发货时间为16点。快递单号会在21点以前上传，谢谢！四、
本店商品质量保证，买家收货七日内发现质量问题无条件退货（必须保证产品不影响二次销售），没有
质量问题买家退换货需承担来回运费。五、因厂家在没有提前通知的情况下更改产品外包装，产地，或
一些附件。及拍摄时光线，环境等因数引起色差，本司不能保证买家收到商品时完全和图片上一摸一样
。六、我们合作快递公司为：韵达快递、中通快递。物流公司为：佳吉快运，华宇物流，德邦物流。如
需其它快递或物流公司，请联系我们。七、因品种繁多，有些商品价格不一定是实价价格，请拍前联系
。八、当您收到货后如果满意请给我们─个好评，如果不满意，也请不要直接作出
差评或中评。请及时与我们联系，本厂将积极解决，直至让您满意。



本产品的材质是黄铜，连接形式是卡套，工作温度是常温（℃），压力环境是常压，驱动方式是手动，
型号是Ф10-Ф10mm，品牌是扬中百事德，试验压力是≤1.2（MPa），公称通径是10（mm），标准是国
标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是调节，适用介质是水、蒸汽，类型(通道位置)是直
通式，规格是Ф10-Ф10mm
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