
金枪X4远程黄金成像定位仪-大万辉成

产品名称 金枪X4远程黄金成像定位仪-大万辉成

公司名称 合肥大万辉成电子科技有限公司

价格 108000.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:金属探测器
品牌:德国OKM

公司地址 合肥市蜀山区长江西路478号松芝万象城2幢1526

联系电话  18656010788

产品详情

     

德国okm金枪x4远程扫描金属探测仪器

德国okm官方logo

合肥大万辉成官方logo

 

亲爱的用户：

大家好！

        首先感谢您选择合肥大万辉成电子科技有限公司的产品。我们所销售的德国okm金属探
测器---金枪x4金属探测器用于远距离探测黄金矿物的存在方位。待测物体在地下埋藏越深，越能体现该
系列产品的性能卓越。

      
德国okm公司依靠专业人才团队，不断进行产品研发、改良产品。德国okm公司生产的金属探测仪器  



识别出地下物体与构架过程非常复杂，与多个要素相关，这些要素包括土壤介电常数、矿化等级以及物
体尺寸大小。特别是待测物体埋藏在湿度较大的土壤、粘质土壤或强导电砂石中，可能会出现乱想或错
报。

      
和其他产品一样，该系列产品已经通过常规测试，详细情况请登录公司主页查询。（www.hfdcdz.com.cn)

       产品受现行国家专利和商标注册法案保护。选择我们的产品将会得到公司更多保证。

       使用德国okm金枪x4金属探测器之前，请仔细阅读说明书，了解产品的使用方法和注意事
项。公司将提供操作人员现场培训，竭尽全力打造一个全球技术支持网络平台。详细情况请登录公司官
方网站。（www.hfdcdz.com.cn)

 

    德国okm金枪x4远程金属扫描仪是电子产品，使用时应注意安全。不当使用或疏忽安全则会导
致处理元件和连接组件损坏。任何忽视安全警戒或者不恰当使用设备的行为将会导致产品处理器和连接

部件的损毁。产品设有内嵌式防损模块，一旦设备不当打开则会损坏，用户不得随意打开设备。

挖掘过程中爆炸隐患

 

       前两次世界大战在地下遗留了爆炸性金属残骸。一旦金属探测仪器发出信号显示有金属发
现，切勿立刻大范围挖掘。因为这样可能会对真正发现产生破坏；再者，可能会损坏性碰到物体。

 

挖掘过程中应观察表层土壤下土地颜色。如果土壤为红色或者泛红则应考虑到是否有铁锈存在。至于发
现物体本身，应该注意观察他们的颜色。如果发现弧形或者原形物体，特别是按键、圆环或者小钉等物
体，应特别小心。同样，形状很明显的弹药盒、子弹和子弹壳，这些也构成危险信号。发现这些东西千
万远离，切勿触碰，尤其不可携带回家。战争中使用的杀伤性武器会含有摇臂保险丝、保险丝和球形保
险丝。这些零部件会经久生锈，任何轻微动静都可能会诱发爆炸。看似相对安全的弹药筒或大弹药盒可
能也会导致爆炸发生。

 

        随着时间的推移，一些爆炸物会晶体化。这些晶体粉末在移动过程中可能会摩擦，最终
导致爆炸。如果在挖掘过程中发现此类残骸，务必做好标记并尽快报警。防止这些爆炸性残骸对游客、
路人、农民或小孩造成伤害。

技术规格



 激光

激光束射程--------- 最远150米
激光输出----------- 最大300万瓦特
发射波长----------- 650nm
激光等级----------- 3r (en 60 825-1)
工作温度----------- 15-35摄氏度

 
 数据传输 技术--------------  蓝牙，1级

频率范围---------  2.4-2.4835千兆赫
最大传输速率-----  1兆比特每秒
接收灵敏度 ------------------------- -85毫瓦分贝
最大射程 ------------------------- 大约10米

交货范围

下列为全标准配置。由于一些附件不应包含在基本设备之内，所以交货范围可能会有变化。

名称                     数量
控制器                        1
无线耳机，包括两节aaa电池                        1
标准探头及配套产品                        

1
电源组，含充电器与旅行适配器                        

1
使用说明                        1
包装袋                        1

德国okm金枪x4电极手柄：使用该仪器双手必须握住手柄。特别是在仿生模式下，双手必须接触到手柄
两侧的电极。这两侧的电极主要用于测量操作人员的生物能量值，因为人体生物能会影响到整个测量结
果。

德国okm金枪x4蓄电池接头：仿生04型号产品未设有内置电池，采用外置蓄电池。蓄电池的使用方法及
维护手段另见说明。

德国okm金枪x4电源开关：电源开关用于打开或关闭仪器。发生紧急情况，可随时断开电源，仪器的功
能不受影响。

德国okm金枪x4手柄按键：手柄按键用于选择菜单选项。采用安卓系统智能手机时，它还可以用于确定



扫描方向。

相关信息详见第六章的1.3。安卓系统智能手机扫描说明见第25页。

德国okm金枪x4绿色多功能按键：绿色多功能键用于确认菜单选项，以及启动、终止测量工作。而且，
还可以打开或者关闭led灯和激光头。

德国okm金枪x4显示屏：仪器显示屏上显示了所有操作菜单和状态信息，例如：校准和测量结果。

校准控制：调节旋钮主要用于校准仪器，使其与周围环境相适应。

德国okm金枪x4智能手机支架：智能手机金枪x4产品可以与安卓智能手机连接使用。可将智能手机安装
在支架上。

德国okm金枪x4usb 端口：usb 端口可用于安卓智能手机充电。采用智能手机测量时，可插一根usb 
数据线与扫描仪连接，由于智能手机边工作边充电，所以续航时间将会更长。即使仿生04电源断开，只
要外接蓄电池打开，usb 端口就一直有电。

德国okm金枪x4led 灯：夜晚搜索时可采用led 灯。

德国okm金枪x4激光头：激光头可用于夜间搜索时定位。激光头是定位辅助工作。

 

 

 

 

 

合肥大万辉成电子科技有限公司为欧美进口地下探测器中国代理商，所售产品均为欧美原装进口仪器！
所拍图片都为官方提供或实物拍摄！

 

公司开通全国货到付款业务，欢迎广大客户到我们公司实地测试购买仪器，公司配备室内外实验基地，
 让您放心购买！合作物流为：顺丰速运，宅急送，星辰急便快递，德邦物流，天地华宇，ems特快专递
，韵达快递，申通快递，圆通快递！

 



我公司所出售的所有欧美原装进口产品在3天内出现任何质量问题可无条件退货！（请保持包装完好无损
）一年免费维修！终身维护！（天灾人祸除外）

 

 

 

 

 咨询订购热线：18656010788    0551-65184208  程小姐 咨询qq：51626894  

 

公司地址：合肥市蜀山区长江西路松芝万象城a座1526室

 

公司网址：www.chinaokm.com

 

 

 

本产品的加工定制是否，类型是金属探测器，品牌是德国OKM，型号是德国OKM金枪X4金属探测器，
重量是0.78（kg），用途是考古，探矿，探测地表金属
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