
YDT1-18系列双踏板脚踏开关 联动开关 黄色铝合金

产品名称 YDT1-18系列双踏板脚踏开关 联动开关
黄色铝合金

公司名称 乐清市辰发电气有限公司

价格 120.00/个

规格参数 品牌:chenf/辰发
型号:YDT1-18
额定电压:250（V）

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇吕岙村屏山路68号

联系电话 86 0577 27886301 18058838188

产品详情

产品集合图
 

产品参数

一、用途及特点1、ydt1系列脚踏开关适用于交流50赫兹或热电流为5安培的控制电路中，将机械信号转换
为电气讯号，用以控制各类机械运动。如压力机械、熔接机械、搬运机械、自动化机械、攻丝机械、试
验装置、医疗机械和各种生产线等
。2、脚踏开关的外壳、踏板、防护罩均采用铸铁件，具有高强度，适合地面任意位置使用，可不固定
。3、本脚踏开关对踏板的高度、大小、动作力、恢复力等方面作了全面实验，易于踩踏，无疲劳感
。4、脚踏开关的防护罩及脚踏板间高度适中，适合任何地区安全靴使用 。二、结构1、脚踏开关采用双
断点瞬动式行程开关为主要元件，一对常闭和一对常开触头，其电性能与机械性能具有可靠性、安全性
。2、脚踏开关各种规格型号表：型号型式特 性备注 ydt1-01无防护罩内装一只双断点行程开关，当脚踏
板踏下时瞬动作，可控制两个回路，接通或关断，动作力约4kg。 ydt1-11有防护罩 ydt1-02无防护罩内装
两只双断点行程开关，当脚踏板踏下时瞬动作，可控制四个回路，接通或关断，动作力约4kg。
ydt1-12有防护罩 ydt1-03无防护罩内装两只双断点行程开关，当脚踏板踏下约4kg时，第一阶段开关动作
，当作用力激增至约8kg时，第二阶段开关动作。顺序复位。 ydt1-13有防护罩 ydt1-14双踏板有防护罩内
装两只双断点行程开关，当左或右脚踏板踏下时，相应开关瞬间动作，动作力约4kg。 ydt1-15双踏板有
防护罩内装两只双断点行程开关，当左或右脚踏板踏下时，相应开关瞬间动作，动作力约4kg。 lt0-6/1有
防护罩内装一只双断点行程开关，当脚踏板踏下时瞬动作，可控制两个回路，接通或关断，动作力约4kg
。



产品详细图

 

 

订购注意事项

物流运输说明

请你评价

 

本产品的品牌是chenf/辰发，型号是YDT1-18，额定电压是250（V），额定电流是10（A），操作频率是6
00（次／小时），产品认证是ce，外壳材质是铝合金，适用范围是冲压设备开关，颜色是灰色，加工定
制是否，开关形式是进口V型未动开关，接点是1NC1NO*2，动作力是0.9KG
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