
孤石处理不费劲就用岩都牌神器YD9011

产品名称 孤石处理不费劲就用岩都牌神器YD9011

公司名称 深圳市岩都科技有限公司

价格 128000.00/个

规格参数 加工定制:是
充电时间:无需
防爆形式:防爆电机

公司地址 广东省深圳市宝安区西乡九围一路518号

联系电话 0755-27483505/13620228687 13620228687

产品详情

深圳岩都科技是一家生产与直销为一体的有限公司。本公司自主生产液压静态爆破设备。掌握高新技术
，保持高端品质。做液态静态爆破设备，我们更专业。                  随着祖
国飞速发展，各行各业都发生着翻天覆地的变化。现代化城市建设，就一行业就发现着巨大变化。在建
设过程中，我们常遇见石方。以往最佳爆破石方是直接使用
爆破。速度快，但是事实证明传统爆破方法危险性大，容易造
员伤亡。对人民的生命财产有着一定的威胁。现如今国家对于炸 的管控也是相当严格。时常是无法批到 
，无法对石方进行爆破。相对来说，石方爆破难度系数就加大了许多。  就在这时，一个新的生命活
跃在我们眼前。那就是液压静态爆破设备，做到了，无声爆破，可控爆破，安全爆破。它得到了广大的
肯定与认可，也得到了广泛的实践与信用。在诸多液压静态爆破设备当中，岩都yd9011液压劈裂棒，成
为了行业中的弄潮儿。岩都牌yd9011液压劈裂石棒  它是由一条油缸，11个活塞，多个密封件，多根
高压油管几大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的活塞会伸出，这就是一个
工作过程，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到120mp，
理论分裂力1200t.单根30kj,一个动力站最大可高配6根。标配是4根。岩都牌yd9011液压劈裂棒动力源 对
于各个部件之间的密封性必须高标准。劈裂棒的整个工作过程都是依赖超高压油站。岩都所生产的超高
压油站，其核心部件都是采取进口装置。真正达到零故障。  岩都牌yd9011液压劈裂棒高压油管。 
 在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求
极高。液压油管质量不过关会出现爆管事故，对工人师傅可能造 身伤害，存在一定的安全隐患。劣质液
压油管我们应该排斥。岩都所使用的高压油管，抗压最高值350mp，而岩都劈裂棒只需要120mp。油管主
要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝
不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ф0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根
高压油管出厂都要经过爆破检测。经检验合格，方才投入市场。安全系数高，可放心使用。  岩都牌y
d9011液压劈裂棒实际应用。  1向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即
可。2需接好三相四线380v。电机需正传，顺时针方向。3将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝
色，黑色，蓝管高压，黑管低压。4打孔钻机，90孔，孔深最浅1米2。能深不能浅4棒距50，与临空面距
离50.这是针对花岗岩开采标准。根据岩石岩质而定。  岩都牌yd9011液压劈裂棒的工作。  工作时
间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到分裂岩石的明显效果。首先将液压劈裂棒放入
90孔内，务必保证活塞全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，活塞开始伸出，



在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现分裂纹路。液压油表显示液压达到120mp时，液压站
停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。 依
次重复，操作简单，方便易学。  岩都牌yd9011液压膨胀棒的优势  相对水泥膨胀剂，开采岩石需
要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上。还不可以重复利用
。液压劈裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，岩都牌yd646
液压劈裂机，人工孔打孔只能打46的小孔，岩都牌yd9011液压劈裂棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩
石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压爆破石方，最佳设备。  岩都牌yd9011液压劈裂棒的主要
领域。适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂
岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂
机速度慢，液压劈裂棒是最明智的选着。

  人性化设计 棒的提手人性化，抓握手感非常好。不仅外观小巧精美，其达到了省力，省时核心目
的。经用，耐磨，抗腐蚀。可一人操作多 。省力，省时，省钱。大大提高工作效率，降低了施工成本 
 使用注意事项 在实际操作中，打孔务必要将孔打直，放棒要保证棒体全部进入孔内，不能让棒体一
本裸露在外的现象。这样会导致受力不均匀，达不到最好的爆破效果。白白浪费了打孔成本。放棒时棒
于棒之间，要保持水平面，成为一条直线，同时朝着临空面的一方。只要注意这些事项，方可全孔齐开
，一爆到底。

  售后服务与包装  出厂设备包装均为木箱。目前出厂服役的设备还没出过故障。保修一年，如有
任何故障免费维修。 

  选择深圳岩都，我们将给予最专业的技术指导，最完善的施工方案，我们的步伐与时俱进，走在技
术的最前沿，打造一流的国际品质，我们的宗旨，岩都科技，分的不是岩石，是为你分扰，坚持做最好
的设备，分最硬的岩石

本产品的加工定制是是，充电时间是无需，防爆形式是防爆电机，型号是YD9011，引爆能力是1200t，用
途是爆破石方，岩石无声爆破，静态爆破，允许外接电阻是380v，重量是400kj，品牌是岩都牌
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