
超五类RJ45水晶头 , 网络水晶头

产品名称 超五类RJ45水晶头 , 网络水晶头

公司名称 瑞安市华拓电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华拓
类型:多款供选
工艺:注塑/注射

公司地址 瑞安经济开发区飞云新区云江标准厂房轻工A区
3号楼二层

联系电话 86 577 65028288 13967792029

产品详情

品牌 华拓 类型 多款供选
工艺 注塑/注射 适用范围 网络

产品说明：

 e-xt超五类非屏蔽水晶头适用于端接线径为24-22awg、导体绝缘层直径为0.86-0.99mm的双绞线。插头触
点镀金0-15u可供选择，满足tia/eia超五类要求。

产品特点：

拉力测试：电缆至插座张力强度至少21磅（89n）

耐力测试：插拔测试2000次以上

金针材质：底材磷青铜，镀100u镍后再镀上15u金

工业标准：

–iso/iec11801

–eia/tia/eia568-b.2-1 6/2002；iec 61156-5

–en 50173-1 class d信道性能要求



–耐火性：符合ul94v-0等级数

产品应用： 

–结构化布线的数据传输，传输数字及语音和视频信号

–尤其适合所有e级链路和cat.5e的应用 10兆以太网（ieee02.3） 100兆快速以太网（ieee02.3u）
1000以太网（ieee02.3ab) 4/16mb it /s令牌环（ieee02.5） tp-pmd/tp-ddi 125 mbit/s atm
155mbit/s或atm622或更高

–支持所有针对5e类或更低级别布线系统设计的应用
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