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产品名称 破裂试验机,剥离强度试验机,剥离试验机,电子剥
离强度试验机,

公司名称 东莞市铭和试验设备有限公司

价格 9500.00/个

规格参数 品牌:铭和
型号:550A
类型:剥离强度试验机

公司地址 东莞市塘厦镇林村多仔岭6号

联系电话 18682021619 13537217660

产品详情

mh-550微电脑电子剥离试验机

本机概述：电子剥离试验机适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等
相关产品的剥离、剪切、拉断检测试验。

一、特征�微电脑控制，lcd液晶显示，实时值、最大值、五组记忆求平均值、最大值，专业测控软件支
持可完成全功能测试。�具最大值、平均值测试功能�键入试验参数，试验结果可进行成组统计分析输
出�智能化工况提示及完整的安全操作保护系统�配备微型打印机，设有rs232计算机接口�电子调速，
精确设定各文件试验速度�与iso，jis，astm，din等国际相关标准兼容�操作简单、使用方便、性能可靠
、试验快捷

二、功能特征�本机采用机电一体化设计，体积小、精度高、可靠性强、设置方便�卧式结构、面板式
操作盘，直观明了、易学、易操作，试验速度快捷�两大试验功能（按键选择）：剥离试验－给出试验
过程的最大值、平均值、最小值三个指标最大值试验－给出试验过程最大值，打印试验报告�测试值lcd
动态显示，电子调速�设有微型打印机，打印试验名称，试验数值，试验时间�设有rs232接口，可接驳
计算机网络系统，进行试验数据的收集、储存与统计分析�连接计算机可显示和打印试验曲线及成组试
验的迭加曲线�自动清零、智慧故障提示、超载保护、行程保护�与iso、jis、astm、din等国际相关标准
兼容�根据测试需要，可配置四种不同规格的力值传感器，以拓宽试验范围

三、结构原理本机采用卧式结构，用高精度齿轮减速电子调速电动机拖动负载夹头，加载性能平稳。整
机由拖动电机、主机壳、微电脑控制器、微型打印机等组成，测力单元采用高精度力值传感器和以单片
机为中央处理器的数字控制系统构成。

四、技术指标1、负荷范围：0～200n（可选配置30n 50n 100n 200n）2、精度：1级3、分辨率：0/100000
3、加载速度：50 100 150 200 250 300 400 500mm/min 4、试样宽度：≤30mm 5、拉伸行程：500mm
6、电源：ac 220v 50hz 7、外形尺寸：1000(l)mm×370(b)mm×400(h)mm 8、净重：32kg



五、标准gb 4850、gb 7754、gb 8808、gb 13022、gb 7753、gb/t 17200、gb/t 2790、gb/t 2791、gb/t 2792、qb/t
2358

六、配置标准配置：主机、试验板、标准压辊可选件：传感器、专业软件、通信电缆、试验板、取样刀
、剥离夹具、低速解卷装置、非标夹具、微型打印机。

产品说明：

适用于胶粘剂，胶粘带，不干胶，复合胶，人造革，纺织袋，薄膜，纸张等相关产品的剥离，剪切，拉
断等性能测试。

功能特性：

1、本机采用机电一体化设计，体积小，精度高，可靠性强，设置方便。

2、卧式结构，面板式操作盘，直观明了，易学，容易操作，试验速度快

3、微电脑控制，大型lcd数码显示，专业测控软件支持

4、可单独不连软件操作，并可单次测量中手动取10个力值和位移值，再算出平均值，最大值，最小值，
特适用剥离测试

5、键入试验参数，试验结果可进行成组统计分极输出

6、智能化工况提示及完整的安全操作积保护系统

7、配备微型打印机，设有rs232电脑接口

8、电子调速，直接输入速度，精确设定各组试验速度

9、与iso、jis、astm、din等国际相关标准兼容

10、操作简单，使用方便，性能可靠，试验快捷

技术参数：

1、         容量选择：1、2、5、10、20、50kg

2、         单位切换:n、kn、kg、lb

3、         荷重分辨率:1/200000

4、         荷重精度:±1%±0.5%

5、         有效试验行程：450mm（不含夾具）

6、         速度输入方式：键盘数字输入

7、         测试速度：50-500mm/min

8、         位移分辨率:0.001



9、         数据采样频率：400hz

10、      显示器：实时值，最大值（峰值），位移，伸长率，断点比例设置，标距输入，拉断
停机

11、      马达：变频机电

12、      传动杆：滚珠丝杆

13、      主机尺寸：約800*380*320cm

14、      机台重量：32kg

15、      电源：ac 220v

本公司尽量以实物照配合广告照配合图解展示产品,附最详尽参数列表和售后服务流程，如有疑问之处，
敬请咨询，感谢您的合作。

售后承诺及流程：

1.免费送货至客户所在地,涵括到厂装机调试及人员相关操作培训服务!

2.一年内免费维修,整机终身服务! 特殊型号产品的维护加长期限于订购时候商酌签订，同时我公司会随操
作系统的升级及我公司更新版软件的开发成功免费为客户升级。 3.品质保证事项◆本试验机自出厂日
期起免费服务期限为一年（消耗品及附赠配件不在免费范围内，远端地区不含差旅费）

4.免费服务之主要凭证◆当服务事项有争议时主要依我公司出具之《说明书》为凭证。◆注：请贵公司
妥善保存《说明书》，如有遗失请于一个月内与我公司客服部联络报备，《说明书》未加我公司之印章
或被涂改，则无效。 5.下列情况，虽在有效保证期限内，亦得酌收技术或材料费：◆由于自然天灾而
损毁；◆由于使用者之过失或操作错误以致故障；◆自行拆修改装校正以致故障及损坏；◆借给他人使
用以致故障；◆转移或运送不慎以致故障；◆远端地区之服务；

东莞市铭和试验设备有限公司电 话：0769-8219088 13537217660地
址：东莞市塘厦镇鲤牙塘工业区d6-7号官方主页：www.manhood888.com

email:manhood888@sina.cn qq:48476212

本产品的品牌是铭和，型号是550A，类型是剥离强度试验机，测量范围是100-500mm，加压速度是2N，
马力是500-1500W，外形尺寸是8000*3800*3200（mm），重量是32（kg），电源是220V，加工定制是是
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