
木制暗箱/配合透明度测定法/铁钴比色计/涂料遮盖力测定法使用

产品名称 木制暗箱/配合透明度测定法/铁钴比色计/涂料遮
盖力测定法使用

公司名称 东莞市万江伟达仪器经营部

价格 1100.00/个

规格参数 品牌:weida
型号:MZAX
测量精度:100

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞市万江区岳潭工业区

联系电话 86 769 21664766/21664755 13726430303

产品详情

 

 

一、概述：

清漆、清油及稀释剂外观和透明度、颜色及涂料遮盖力测定都需要在一特定光源下进行评定。

木制暗箱是按照国家标准gb/t1721－1986《清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法》、gb/t1722《清漆
、清油及稀释剂颜色测定法》、gb/t1726－1989《涂料遮盖力测定法》设计。它还可以用于漆膜在特定光
源下对色。

二、工作原理

暗箱内壁涂有黑色无光油漆，箱上部装有两支平行放置的15瓦日光灯管，通过一磨砂玻璃将日光灯管发
出的光线均匀分布在整个暗箱内，这样大大减少了外界环境的干扰。

三、技术参数

1、电压：220v   50hz

2、光源：15w x 2标准日光灯光光源

3、磨砂玻璃：3mm厚度

4、工作室尺寸：400 x 400 x 500 mm



5、外形尺寸：600 x 500 x 400mm

四、操作与使用

1、测定环境：23oc±2oc；相对湿度：50±5%

2、将电源接通：电器开关开启即可进行试验操作。

本产品的品牌是weida，型号是MZAX，测量精度是100，电源电压是220（V），外形尺寸是600x500x400
（mm），重量是20（kg），用途是清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法，加工定制是否
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