
光泽度仪，材料表面专用测试光泽度仪

产品名称 光泽度仪，材料表面专用测试光泽度仪

公司名称 东莞市海达仪器有限公司

价格 180.00/个

规格参数 加工定制:是
型号:HD-A823
重量:0.66（kg）

公司地址 东莞市道滘蔡白第一工业区

联系电话 86-051250121018 13390877155

产品详情

光泽度仪产品简介：光斑小，适于被测面较小的材料表面，内置ni-mh电池组，免调零, 适用于测量油漆
、涂料、涂膜行业产品的喷涂表面的光泽度，及用于塑料制品、包装装潢、烤漆、木制品等表面光泽测
量。

 

光泽度仪设计标准：iso2813、gb9754、gb8807、astm d2457、d1455、d523，jis z8741

                                                                   仓库产品

光泽度仪主要技术参数：读数范围：0～199.9gs示值刻度：0.1 gs示值误差：±1.2gs通光口径：30mm投射
角度：60°环境条件：温度：0～40℃、相对湿度≤70％体积：(l×w×h)160×45×100mm主机重量：0.66
kg

    海达仪器有限公司总部设于台湾台中县，成立于1988年，长久以来作为精密检测仪器的综合制造商
，贡献于世界工业之发展。为了在内地更好发展，在东莞成立东莞市海达仪器有限公司，专业从事研发
、生产与销售各种检测仪器设备。

    海达仪器产品广泛应用于纸品、包装、油墨印刷、胶粘带、箱包、制鞋、皮革、环境、玩具、婴儿
用品、五金电子、塑料橡胶等众多行业，且适用于各科研单位、质检机构、学术探讨等领域；公司产品
符合ul、astm、jis、gb、iso、tappi、en、din、bs⋯等国内国际标准。主营产品：纸箱抗压试验机，破裂机
，破裂强度试验机，环压试验机，环压机，边压试验机，振动试验机，振动台，模拟运输振动台，拉力
机，拉力试验机，电子式拉力机，恒温恒湿箱，恒温恒湿试验机，跌落试验机，万能材料试验机，老化
箱，冷热冲击试验机，冷热冲击箱，胶带保持力试验机，剥离强度试验机

 



     本公司拥有先进的加工设备、精湛的制造工艺，且注重人力资源的开发和维护,长期以来培养了
强有力的研发和制造团队,为制造高质量的产品提供强有力的保证。我们一直坚持“品质至上，诚信服务
”的原则，依据客户不同需求，不断挑战自我，精益求精，使公司得到快速发展，与来自国内国外各地
的客户，诚信互助，密切合作，成为生意上之合作伙伴。

 

     公司服务：海达全体公司员工秉承“质量源于精密，品质创造未来”的经营理念，积极认真地
服务于每一客户，以使海达仪器品牌之消费者可买的开心，用的安心。

本产品的加工定制是是，型号是HD-A823，重量是0.66（kg），外形尺寸是160×45×100（mm），产地
是东莞，品牌是海达仪器，包装是纸品
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