
KTR 力矩限制器 RUFLEX� 标准型 8

产品名称 KTR 力矩限制器 RUFLEX� 标准型 8

公司名称 济南融恩机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:ktr
型号:8

公司地址 山东省济南市市中区九曲庄路中海国际山东省济
南市市中区英雄山路北口科创大厦B座

联系电话 15650016340 13905314198

产品详情

济南融恩机电设备有限公司

金增林：13465310635

座 机 ：0531-85960083

传 真 ：0531-85961243

q  q  ：1827395091

邮 箱 ：13465310635@139.com

    济南融恩机电设备有限公司是指定ktr联轴器、施耐德断路器、ringfeder胀套和r+w联轴器的中国
总代理，是一家专业从事工业传动控制产品销售、服务的高科技公司，经营ktr联轴器旗下品牌包括rotex
联轴器，rotex gs联轴器 ，bowex联轴器，toolflex联轴器，radex联轴器，施耐德断路器旗下的施耐德断
路器小型断路器，施耐德断路器塑壳断路器，施耐德断路器空气开关断路器，施耐德接触器和施耐德继
电器等，ringfeder胀套旗下的ringfeder胀套-涨紧套、ringfeder胀套、ringfeder胀套-联轴器和ringfeder胀套-
锁紧圈，漩涡气泵和万向联轴器也是我们的主要销售产品。济南融恩机电设备公司拥有高素质的管理队
伍和雄厚的技术实力，自成立以来，都以“诚信经营、质量第一、优质服务”的经营方针和文化理念，
为客 户提供最好的性价比的产品和周到的服务，从而赢得客户的一致赞赏。公司与国内外及世界著名
厂商建立了长期稳定的技术和商务合作关系，整合优势品牌资源，为广大客户提供产品 信息及技术支
持，共同推进自动化发展进程。

 

产品名称：ruflex�标准型



产品特点：

�打滑力矩设置可达6800nm�表面镀锌和镀铬�可装在设备上进行力矩设定�摩擦片不含石棉，防锈�
成品孔径公差按照iso标准为h7，键槽宽公差按照标准  din 6885/1为js9�调节螺母可锁定在12个不同
的位置�所有零件由优质钢制成

 

产品介绍

选型资料●ktr拥有最先进的模拟和计算软件，可进行精确的选型计算。因此请把尽可能详细的技术参数
提供给我们。提供的参数越精确，我们的计算结果也越精确。请在选型前与我们共同讨论研究。●请注
意：如果设备的驱动端或负载端的转动惯量很大，会导致一旦力矩限制器打滑，停机的时间很长，这样
就加剧了力矩限制器的磨损。高转速的应用也有同样的问题。  因此对于这些应用我们建议选用过载
打滑后零残余扭矩的力矩限制器(ktr-si打滑空转力矩限制器)。如有必要，请与ktr的技术部门联系。●正
确的打滑力矩设定对于设备保护很重要，打滑力矩必须大于设备的最大工作力矩。我们建议打滑力矩大
于最大工作扭矩的30%。（参见按下面示意图）●我们建议力矩限制器安装限位开关，一日打滑切断电
源，使设备停机。否则长时间打滑会损坏力矩限制器。我们会协助用户选择限位开关等部件

影响力矩限制器选型的重要因素：为保证设备的平稳运行，过载力矩的设定值必须大于设备的最大工作
力矩。  （见下图）

 ①设备的力矩曲线图②设备的最大工作力矩③力矩限制器设定的打滑力矩x  在②和③之间的安全余
量（打滑力矩必须大于最大工作力矩的30%）
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欢迎选购！济南融恩机电设备有限公司！

 

本产品的加工定制是是，品牌是ktr，型号是8，测量范围是ktr，外形尺寸是ktr（mm）
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