
ZMP-001型众力达32T电动葫芦超载限制器（钢丝绳）

产品名称 ZMP-001型众力达32T电动葫芦超载限制器（钢
丝绳）

公司名称 长垣县彦辉起重机安装服务部

价格 350.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:众力达
型号:ZMP-001

公司地址 中国 河南 新乡 长垣县 魏庄工业园区

联系电话 86 0373 8927783 15037358183

产品详情

zmp-001起重量限制器(钢丝绳)                           

产品说明：                                        
                            工作电源：ac220v、380v  50hz
（其他工作电压可定制）
使用范围：0.5t-50t各种规格的环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦单、双梁起重机的超载保护系统误差：≤5
% f�s

控制回路：24v~48v

工作温度：-30～80℃显示方式：数码管显示工作状态外形尺寸：91×63×100mm

 概述

     zmp-001起重量限制器经济型(以下简称限制器)可用于环链电动葫芦和钢丝绳电动葫芦的安全
保护装置。它摒弃了传统的称重传感器检测方式，无需拆卸电动葫芦链条，不改变机械本身结构，可直
接安装到葫芦电控箱或外置安装方式。限制器可以测量显示多种参数，如起重量、累计运行时间、总过
载次数等保护。当起重设备因超载运行而保护停机时，直接显示故障代码，为用户处理故障提供参考。
 型号含义

 主要技术数据

1、预警功能：当起重量≥90％额定重量时，发出低频声光报警。



2、报警保护：当起重量≥100％额定重量时，发出高频声光报警，若延时一定时间(可人工设定)后，仍
未消除报警，则自动断开上升电路，禁止提升动作，同时发出连续长鸣报警声和报警指示灯高频闪烁。

3、立即保护：当起重量≥110％额定重量时，立即断开上升电路，禁止提升动作，同时发出长鸣报警声
和报警指示灯高频闪烁。

4、过载次数计录：起重机在正常工作时，对过载的次数进行记录。

5、累计工作时间记录：对起重机的总工作时间进行记录。

 安装和使用说明

1、限制器可用螺钉安装固定在平面上，还可以采用35mm安装轨进行安装。

2、首先从起重机电控箱总电源控制开关的输出端接三条电源线到限制器上，其次将检测线圈ct1穿在上
升、下降接触器三相进线端的一相上；再次将ct1的两条输出线按标注的号码分别接到限制器的9、10号端
子上；最后把上升接触器的控制线断开，两个线头分别接到限制器的15、16号端子上。

3、检查线路连接无误，通电后，起重量限制器通讯指示灯长亮并快速闪烁。 电机快速提升时工作指示
灯闪烁较快；慢速提升时，工作指示灯闪烁较慢；如出现故障，故障灯长亮且发出长鸣报警声。

 应用电路举例

钢丝绳电动葫芦或环链电动葫芦（单速电机）接线图

 外形及安装尺寸图

 

本产品的加工定制是是，品牌是众力达，型号是ZMP-001，测量范围是32t，外形尺寸是91*63*100（mm
）
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