
G-25钢丸、G-40钢丸、G-50钢丸

产品名称 G-25钢丸、G-40钢丸、G-50钢丸

公司名称 青岛铭邦重工机械有限公司

价格 3500.00/吨

规格参数 品牌:铭邦重工
型号:MB

公司地址 青岛胶南市广城工业园

联系电话 0532-86172300 15726268000

产品详情

 

   青岛铭邦重工机械有限公司是一家集科研、生产、经营g-25钢丸、g-40钢丸、g-50钢丸、g-80钢丸的
专业公司。青岛铭邦重工机械有限公司公司致力于保持行业中的领军地位，实施积极向上的“名牌”战
略，实行“全面质量管理”，致力于新材料和新技术的推广和应用，力争做到：产品精益求精，服务尽
善尽美。

 

所有的应用领域，青岛铭邦重工倡导客户选用高性价比的磨料，高性价比的磨料首要的关键是高质量。 
    优质钢丸钢砂的标准：能够将更多动能作用于工件表面，有效地起到清理和强化的作用，具有足够
长的抗疲劳寿命，减少使用中的消耗。                    一、化学成分：     化学成分是
钢丸、钢砂最基础的一项指标，它将决定钢丸、钢砂的显微组织以及后面热处理的效果。碳（c）含量应
适中。硅（si）锰（mn）可以提高钢丸的强度、硬度，要尽量高一些（以不低于0.8%为最佳）。硫（s）
磷（p）是有害元素，易使钢丸产生脆性，导致过早破裂，应尽量低（以﹤0.03%为最佳）。  
二、硬度：     如果钢丸或钢砂太软，会使清理速度减慢，降低工作效率。喷丸强化时，太软的钢丸
不能产生适合的残余应力，低硬度丸的作用力不可能通过增加撞击时间来补偿。硬度过高，会产生不理
想的表面形貌，增加弹丸的破碎几率，使消耗量过高，并且对设备的磨损较大，增加设备维护费用，因
此适当的硬度也很关键     三、显微组织：  钢丸（砂）的显微组织结构必须可以抵制变形，在作
用于工作面时，减少能量损失增减疲劳寿命。回火马氏体是最耐疲劳的，另外，显微组织微结构中必须
减少易碎的碳化物，否则会造成钢丸（砂）过早破裂，增加使用量。 

 

    四、物理缺陷：     钢丸（砂）必须尽量少含会造成磨料破裂的物理缺陷。因使用的生产工
艺的缘故，钢丸（砂）总会存在一定的这样的物理缺陷。生产中必须有相应的工序进行控制，减少缺陷
颗粒比例。     五、疲劳寿命：  



    疲劳寿命是钢丸（砂）作用于工作表面时抵抗破碎的能力。有最长的疲劳寿命的磨料将成为最经济

的磨料，如果它可以把适当的能量转化到清理中去的话。

    无论哪一个应用领域，钢丸、钢砂的质量是有效作业的关键，它决定着在使用过程中能否有效地转

化能量，起到清理和强化的作用，也决定着您加工成本的高低。

 

更多钢砂钢丸资料请访问铭邦重工：http://www.mbgangsha.com

需了解咨询产品详细资料请与本公司详谈:0532-86172300免费热线电话： 400-678-718
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