
华瑞便携式系列氯化氢气体检测仪

产品名称 华瑞便携式系列氯化氢气体检测仪

公司名称 北京中创汇安有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:PGM-1195
重量:102g

公司地址 北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009

联系电话 010-57133438 13366824459

产品详情

华瑞便携式系列氯化氢气体检测仪
，霍尼韦尔生命安全事业部已经成功收购了多家公司，霍尼韦尔气体探测产品提供并满足包括工业火灾
和气体探测系统、便携式气体检测、火焰和集中供气监控系统以及商业建筑环境下使用的系统在内的各
种类型气体探测需求。霍尼韦尔在气体探测的设计、生产和技术领域汇集了近200年的专业经验。【133-
6682-4459  010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注http://www.goo17.com/shop.php?uid=381商城

华瑞便携式系列氯化氢气体检测仪技术参数：

型号：pgm-1195

尺寸:  93×49×22 mm

重量:  102g（含电池及鳄鱼夹）

采样方式:  扩散式

外壳材质:  工程塑料

防护等级:  ip55，防水防尘

抗电磁辐射:  emi/rf等级：emc directive 89/336/eec

工作温度:  -20℃ ～ 45℃（连续工作）/-40℃～ 55℃（间断工作）

环境湿度:  0% ～ 95%相对湿度（无冷凝）

atex认证:  ii 1g eex ia iib t5 /ii 2g eex ia iic t5



ul/cul/csa认证:  class i, division 1, group a, b, c, d,t5

显示屏:  lcd显示

显示语言:  英语+符号

显示内容:  气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键:  1个操作键

报警方式:  90db@10cm蜂鸣器、红绿色led闪烁、内置振动

报警信号:  高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警

报警点设置:  单独设置twa、stel和高/低报警限值

电池:  2/3 aa 大容量锂离子电池

运行时间:  可连续工作2年（视工作环境和使用频率，氧气除外）

标定方式:  零点/扩展标定

传感器参数: pgm-1195 hcl      0-20ppm 1ppm

华瑞便携式系列氯化氢气体检测仪长期以来，被公认为气体检测仪的领导者。pgm-1195氯化氢检测仪能
够支持多种传感器，标定操作简单。它的优点众多，应用广泛，适用于石油石化行业、消防救护行业、
各类工业场所安全监测、危险物质检测等领域。
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