
卡瓦合金 耐磨件 地质矿山

产品名称 卡瓦合金 耐磨件 地质矿山

公司名称 清河县同一硬质合金有限公司

价格 10.60/个

规格参数 品牌:地质矿山
型号:T110T107
产品别名:矿山地质

公司地址 中国 河北 邢台 清河县
县城工业区(杨儒林村东.308国道西侧)

联系电话 86 0319 8292159 13932916869

产品详情

        清河县同一硬质合金有限公司。是一家集技术服务与销售为一体的专业硬质合金，各
种牌号和型号焊接刀片（焊接刀头）、精磨 铣刀片、数控涂层刀片、铣刀圆棒、合金板材、长条、棒材
、机夹刀片（机用刀片）、地质矿山、非标加工及各种异型加工耐磨件等硬质合金产品。喷片圆片旋片
（喷涂专用）。硬质合金碳化钨 。碳化钨颗粒 硬质合金粉末，耐磨耐高温颗粒粉末。真空烧结炉专用保
温材料碳毡、碳绳、复合碳毡，各类高温炉钎焊炉专用碳毡。公司秉持“专业-优质-价值”的服务理念
，能为客户提供完善、经济的配套方案，解决客户在生产加工过程中的技术疑难问题，以迅速及时的便
捷服务方式满足客户各方面的需求。以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的
合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。张永召13932916869yw1 红硬性较好，能承受
一定的的冲击负荷，是通用性较好的合金。适于耐热钢高锰钢不锈钢等难加工钢材的加工，也适于普通
钢和铸铁的加工。

    yw2 耐磨性仅次于yw1，单其使用强度较高，能承受较大的冲
击负荷，适于耐热钢高锰钢不锈钢及高级合金钢的粗加工 半精加工，也适于普通钢和铸钢。

    yt30 耐磨性和运行的切削速度较yt15高，但使用强度抗冲击韧
性较差。适于碳素钢与合金钢的精加工，如小断面的精车 精镗，精扩等.    yt15
耐磨性优于yt15合金，但抗冲击韧性较yt5差。适于钢，
铸钢，合金钢中切削断面的半精加工或小切削断面精加工。

    yt14 使用强度高，抗冲击和抗震性好，近次于yt5合金，但耐
磨性较yt5好，适于碳素钢与合金钢连续切削时的粗车粗铣，间断切削时的半精车和精车。    yt5
在钨钴钛合金中强度，抗冲击及抗震性最好，但耐磨性较
差。适于碳素钢与合金钢（包括锻件，冲压件，铸铁表皮
）间断切削时的粗车粗刨半精刨。    yg3x
在钨钴钛合金中耐磨性最好，但冲击韧性较差，适于铸铁



有色金属及其合金，碎火钢，合金钢小切面的高速精加工。    yg3
耐磨性仅次于yg3x，对冲击和震动较敏感，适于铸铁有色
金属及其合金连续切削时的精车半精车，精车螺纹与扩孔。    yg6a
属细颗粒合金，耐磨性好，适于冷硬铸铁，有色金属及其
合金的半精加工，亦适于碎火钢合金钢的半精加工及精加 工。    yg6x
属细颗粒碳化钨合金，其耐磨性较yg6高，使用强度近似
于yg6合金，适于加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢，也适 于普通铸铁的精加工.    yg6
耐磨性较高，但低于yg3，抗冲击和震动比yg3x为好。适
于铸铁，有色金属及合金，非金属材料中等切削速度的半 精加工和精加工。    yg8
使用强度高，抗冲击，抗震性较yg6好，但耐磨性和允许
的切削速度较低。适于铸铁，有色金属及合金，非金属材 料低速粗加工。    yd201
适用于铸铁、轻合金的半精加工、粗加工、亦可作为铸铁 、低合金钢的铣削加工。部分焊接刀头材质：
yt14、yt15、yt5、yw1、yw2、yt30、ys25、yg3、yg3x、yg6、        yg6a、yg6x、yg8、ys8、yt72
6、yg813、yg643等

本产品的品牌是地质矿山，型号是T110T107，产品别名是矿山地质，适用范围是地质勘探工具,凿岩工具,
煤炭采掘,油田钻头合金齿，凿孔直径是0.30（mm），凿孔深度是3.0（m），凿孔速度是1680（mm/min
），冲击能量是600，冲击频率是1200（Hz），规格是型号齐全，属性是煤田地质勘探用钻齿合金、钨钢
钻齿
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