
FMR52-AAACCABOCFK+AAZ1 德国原装E+H雷达物位测量仪

产品名称 FMR52-AAACCABOCFK+AAZ1
德国原装E+H雷达物位测量仪

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 18888.00/件

规格参数 加工定制:否
品牌:E+H/恩德斯豪斯
型号:FMR52-AAACCABOCFK+AAZ1

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

雷达测量行程时间原理micropilot fmr52

适用于腐蚀性液体的液位测量或有卫生要求的场合

micropilot fmr52配备整体嵌入式ptfe材料的球面型天线，具有出色的

耐腐蚀优势，用于强腐蚀性液体的液位测量。 fmr52传感器通过了asme

bpe, usp vi级, 3-a和ehedg等认证，也适用于食品和生命科学行业中卫

生要求严格的场合。micropilot用于液体、浆料和泥浆的连续性、非接

触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气相介质或蒸汽的影

响。

优势

硬件和软件开发过程符合iec 61508标准，单台仪表满足sil2， 同构冗

余条件下达sil3稳定可靠的非接触式测量，不受介质和过程条件变化的影响historom集成数据存储单元，
帮助快速调试、维修和诊断测量可靠性高，基于多回波追踪计算，即使仓内存在障碍物依然能够准

确测量无缝集成到控制或设备管理系统直观的菜单引导式操作（在线或通过控制系统）通过世界的sil和w
hg实验认证，节约您的时间和经济成本



应用领域

平嵌式安装，ptfe完美密封的喇叭天线。

过程连接：平嵌式复合法兰，满足卫生需求的过程连接（卡箍式，11851

）温度范围：-40 至 +200°c (-40 至 +392°f)压力范围：-1 至 +16bar (-14.5 至 +232psi)最大测量范围：40m
(131ft), 高级动态响应60m (197ft)精度误差：±2mmk-波段：26ghz国际防爆认证, 5-point线性协议, whg,
造船资质认证

fmr52-aaacaabpchk+akfmr52-aaaccabocfk+aafmr52-aaaccabocfk+akfmr52-bceebbbpcjk+ak 
fmr52-bcaebbbpcjk+akfmr52-aaacaabpchk+akfmr52-aaaccabpcgk+akfmr52-85q9/0   fmr52-aaaaccbpcgk+lafmr
52-aaaccabpcjk+lafmr52-aaaccabpcgk+akemfmr52-aaaccabpcfk+lafmr52-aaaccabocfk+aaz1

 

本产品的加工定制是否，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是FMR52-AAACCABOCFK+AAZ1，类型是雷达
物位变送器，测量范围是40m(131ft)，测量精度是±2mm，工作温度是-40至+200°C(（℃），输出信号
是4...20mA（mA），分辨率是26GHz，电源是2-wire，材质是PTFE
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