
J41B氨用截止阀 厂家直销 质量保证 价格实惠

产品名称 J41B氨用截止阀 厂家直销 质量保证 价格实惠

公司名称 浙江凯意得阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:凯意得
型号:J41B
连接形式:法兰

公司地址 浙江 永嘉县 浙江省温州市瓯北三桥工业区

联系电话 057757770788 18267882052

产品详情

 

j41b氨用截止阀结构特点及用途

1．中通法兰为方形结构，阀杆采用间杆连接。

2．阀体密封面部位采用球凸状，与阀脚以线吻合密封。

3．密封面采用巴氏合金，密封性能好，使用寿命长

 

主要性能规范

适用介质：液、气、氨、氮、氢

适用温度： -10℃-150℃

 

试验压力
公称压力 pn(mpa) 试验压力 (mpa)

壳体强度试验 密封试验
1.6 2.4 1.76
2.5 3.75 2.75



主要零件材料
产品类型 零件名称

阀体、阀盖 阀杆 填料 密封面 垫片 紧固件
j41b-16/25c 铸钢 碳钢 聚四氟乙烯 巴氐合金 石棉橡胶板优质碳钢
j41b-16/25q 球墨铸铁 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉橡胶板优质碳钢
j41b-16/25k 可锻铸铁 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉橡胶板优质碳钢

主要尺寸表
公称通
径dn(m

m)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
l d d1 d2 d6 b f f2 z-d h do

j41b-16c j41b-16q  j41b-16k
10 130 90 60 40 35 14 2 4 4-14 196 120
15 130 95 65 45 40 14 2 4 4-14 196 120
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 196 140
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 204 160
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 160
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 248 200
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 200
65 290 180 145 125 110 22 3 4 4-18 321 240
80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240

100 350 215 180 155 150 24 3 4.5 8-18 371 280
125 400 245 210 185 176 26 3 4.5 8-18 400 320
150 480 280 240 210 204 26 3 4.5 8-23 432 320
200 600 335 295 265 260 30 3 4.5 12-23 654 400
250 650 405 335 320 313 32 3 4.5 12-25 745 500
300 700 460 410 375 364 34 3 4.5 12-25 852 600

j41b-25c  j41b-25q  j41b-25k
10 130 90 60 40 35 16 2 4 4-14 196 120
15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-14 196 120
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 196 120
25 160 115 85 65 58 18 2 d 4-14 201 120
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 120
40 200 145 110 85 76 20 2 d 4-18 248 160
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 160
65 290 180 145 125 110 22 3 4 8-18 321 240
80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240

100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 371 280
125 400 270 220 188 176 30 3 4.5 8-25 400 320
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 432 320
200 600 360 310 278 260 34 3 4.5 12-30 654 400
250 650 425 370 332 313 42 3 4.5 12-34 745 500
300 750 485 430 390 364 46 3 4.5 12-34 852 600

顾客购前须知  (1).买家拍下后请留下详细的收货地址，邮编以及电话。我们会在48小时内完成发货。 
(2).东西收到后,拆包裹的时候请不要把包裹弄坏,试用请小心,避免物品损坏非质量问题本店不受理退换货
业务.     (3).凡使用支付宝交易的顾客，请保证收货48小时内确定付款并评价。如不按时确认评价
，故意拖款者本店有权终止一切售后服务。  (4).为了保护买家与卖家的合法利益,收货时务必由买家本
人仔细核实后在签收.如发现与实物不符或包装有明显拆动的痕迹等问题.买家可以拒收并及时与我们联系
.一旦签收即表示接受本店内的说明及规则，出现丢失或损坏等问题我方不承担任何责任。



本产品的品牌是凯意得，型号是J41B，连接形式是法兰，材质是铸钢，公称通径是50（mm），适用介质
是氨气，压力环境是常压，工作温度是≤550℃，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式
是水蒸汽，零部件及配件是配件，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，规格是常规
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