
仪表 WRNK-230热电偶 热电阻

产品名称 仪表 WRNK-230热电偶 热电阻

公司名称 天长市君信电热器材经营部

价格 50.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:君信
型号:WRNK

公司地址 天长市铜城镇东风社区新风五巷13号

联系电话 86 0551 7789423 13637024716

产品详情

产品图片                                         
                    获取最新优惠价格，请点击

 
产品特点                                                  
不同品牌对比分析，请点击联系

pt100铁氟龙热电阻全部采用进口德国元件，整支产品性能稳定、可靠，使用
寿命长于国内同类型防腐热电阻数倍.四氟保护套管 、高温铁氟龙三芯导线。
应用范围广：可以用于电镀厂、化工厂、电池厂等需要防腐、耐酸测试温度
场合。                                                   
                                            热电偶是由两
种不同成份的导体（称为热电偶丝材或热电极）两端接合成回路，当两个接
合点的温度不同时，在回路中就会产生电动势，这种现象称为热电效应，而
这种电动势称为热电势。热电偶是利用这种原理进行温度测量的，其中，直
接用作测量介质温度的一端叫做工作端（也称为测量端），另一端叫做冷端
（也称为补偿端）；冷端与显示仪表或配套仪表连接，显示仪表会指出热电
偶所产生的热电势。        热电偶实际上是一种能量转换器，它将热能转
换为电能，用所产生的热电势测量温度，对于热电偶的热电势，应注意如下
几个问题：                                               
                                                    1：
热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差，而不是热电偶冷端与



工作端，两端温度差的函数 2：热电偶所产生的热电势的大小，当热电偶的
材料是均匀时，与热电偶的长度和直径无关，只与热电偶材
料的成份和两端的温差有关；                                  
3：当 热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后，热电偶热电势的大小，只与热
电偶的温度差有关；若热电偶冷端的温度保持一定，这进热电偶的热电势仅
是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体a和b焊接起来，
构成一个闭合回路，如图所示。当导体a和b的两个执着点1和2之间存在温差
时，两者之间便产生电动势，因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称
为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的 本司所售热电偶感温灵敏
度高，控温准确！                                          
我司提供的热电偶按探温的种类主要分:ca(k)型与ic（j）型。            
我公司提供的热电偶可与国际上其它公司热电偶互换。质保一年！     

 1、热电偶外径最小可做到0.25mm。 2、偶材长度可达百米以上，最长可达数百米。 3、铠装热电
偶有很大的可绕性，能适用于复杂、弯曲、狭窄、微型化的特殊场合。 4、铠装热电偶的热响应时间
小，测量温度变化反应快，适用于电子计算机控制检测场合。 5、化学稳定性好，使用很长时间后分
度漂移小，因此使用寿命长。 6、有良好的机械性能，能耐强力的振动和冲击，适合具有振动和冲击
的场合的温度测量。 7、耐高压、并在高温条件下具有良好的绝缘性能，适用于各种高压或高压高温
两者同时作用的生产过程和设备中温度测量
主营产品                                         
                   没有你要的产品，请点击联系
      君信电热器材专业生产:热电偶、热电阻、铠装热电偶、装配式热电偶（陶瓷，不锈钢：304,3
16,310s等耐高温保护管）、感温线.(铠装.螺丝头.压扣式.探针式.特氟龙.pt100.pt100进口电阻)。pt100、pt
20、pt1000、铁氟龙套管pt100、热流道热电偶。pt100采用德国进口铂电阻元件，测量精度高，寿命长，
导线有：镀银铜丝屏蔽铁氟龙护套导线，玻璃纤维绝缘不锈钢网屏蔽导线，铁氟龙绝缘不锈钢网导线，
pvc绝缘不锈钢网导线，pvc绝缘导线.huada华达热电偶.hualin华菱热电偶......          专业销售： 进
口补偿导线、国产优质补偿导线、国产普通补偿导线、德国进口pt100、pt20、pt1000，美国omega插头
、热电偶线，日本热电偶高温测温线等；可按客户需要剪断、焊接、加插头或绕线轴零售
联系方式                                         
                      
电      话：13637024716

移动电话：13637024716 18010909608  传      真：13637024716

腾讯 qq：474889396 2968256045阿里旺旺：

地 址：安徽省天长市铜城镇新风社区新风五巷13号
公司简介

      君信电热器材有限公司坐落于中国安徽省天长市，是一家致力于研究、开发、生产及销售温
控工程产品的新兴企业。本公司生产的热电偶、热电阻及补偿导线被广泛用于科研院校，电力、化工、
石油、炼钢、玻璃、陶瓷、热处理及塑料、橡胶、印染、包装和食品机械等行业的温度测量、温度控制
。

        公司专业生产:热电偶、热电阻、铠装热电偶（阻）、pt100、pt20、pt1000铂电阻、铁氟龙套
管pt100、热流道热电偶.huada华达热电偶.hualin华菱热电偶         代理销售：进口补偿导线、国
产优质补偿导线、国产普通补偿导线、德国pt100、pt20、pt1000，美国omega插头线。        我公司



希望与您携手共进、力求创新、精益求精、以质量为根本、大力拓展市场，真诚的希望与各位朋友、中
外客商，发展友谊、建立长期业务合作伙伴关系，热诚欢迎客户来人、来电洽谈和惠顾业务，以求取得
共同辉煌！

        本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供
优质的服务。欢迎广大客户惠顾！《诚信创造未来》质量方针：我们不断挑战自我，勇攀高峰！我们将
一如既往地以客户的满意为宗旨，以可靠的质量和良好的信誉以及优惠的价格、快捷的供货，竭诚地为
广大用户服务。我们愿与广大的客户一起共同发展，共铸未来。

本产品的加工定制是是，品牌是君信，型号是WRNK，品种是K型热电偶，分度号是K，测量范围是0-100
0（℃），允差等级是Ⅱ，热响应时间是1（s），联接型式是固定螺纹，外形尺寸是φ16mm*100mm（m
m）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

