
全新原装 红宝石电解电容YXF系列 330uf 25v 10*12.5 

产品名称 全新原装 红宝石电解电容YXF系列 330uf 25v
10*12.5

公司名称 深圳市裕元电子科技有限公司

价格 .58/个

规格参数 品牌:RUBYCON/日本红宝石
型号:330uf25v10*12.5
介质材料:铝电解

公司地址 深圳市福田区中航路都会100大厦B座21R（仅限
办公）

联系电话  13316946698

产品详情

rubycon铝质电解电容品种繁多，用途广泛。其涉及行业：医疗器械、闪光灯、电子节能灯、电子整流器
、电能表、通讯产品、开关电源、家用电器等诸多行业。它与日本的同类名牌产品相比，具有低阻抗、
高纹波、长寿命等特点，特别适用于可靠性、稳定性方面都要求较高的电子线路中。 主要产品 rev系列 
（85度贴片标准品）、rkv系列（105度贴片高温品）：用于数码相机、ic卡电话机、随身听、电话计费器
、电脑 及dvd板卡、汽车电器等高可靠性的袖珍电子产品中。 zav系列 （105度贴片超低阻抗品）：在电
性能上与钽电解电容相当，是贴片钽电解电容的替代品，而成本上远低于钽电解电容。 yk系列 （85度普
通标准品）、yxa系列（105度高温标准品）：应用于家用电器、电脑板卡、仪表、消费类电子产品等，
在可靠性高的场合，宜采用yxa系列。 pk系列 （85度超小型品）、px系列（105度超小型品）：电性能上
分别与yk系列、yx系列相对应，而体积上比前者小了近百分之四十，特别适合用于小体积的电子产品中
。 yxf系列 （105度长寿命、低阻抗品）yxg(105度长寿命、高纹波品)：用于开关电源作为输出滤波用，在
滤波要求高的场合建议采用yxg系列，长寿命数字电能表建议采用yxf系列。 za系列 （105度低阻抗品）、z
l（105度高纹波低阻抗品）：是yxf、yxg的改进型。在耐纹波的能力上有很大的提高，特别适用军事、航
天、航空等领域的开关电源中。 ms5系列
（85度普通品）、mh5系列（105度高温品）：用于微型电子产品 bxa系列 （105度 8000－
10000小时长寿命品）、cfx系列（105度 5000小时长寿命品）：节能灯及电子镇流器专用品。 usr系列 （85
度针脚基板自立型）、mxr系列（105度针脚基板自立型）：彩电、显示器、空调等电子产品中工频电源
部分滤波用。 lsq系列 （85度针脚螺丝锁大电解）、lsw系列（105度针脚螺丝锁大电解）：用于大功率工
频电源设备中，如：工业变 频器、大型不间断电源等 .

企业代理产品



 

友情提示

     

快递运费说明:

本店默认快递:圆通 申通 也可发中通 天天 韵达  顺丰 ems 优速

运费:江苏 安徽 上海 浙江 起步运费为8元,超重另加运费,其他外省12-20元首重，继重另加钱

发货与到货时间:

发货时间:周一-周六,9点-21点.
上班时间16：30以前拍下付款的都为当天发货.下班时间拍下的为第二天发货.

到货时间:江苏 广东 安 上海 浙江 这些基本为今天发隔天到,其他外省中间基本为间隔2-3天,偏远地区中间
间隔3-4天.具体查询请在"已买到的宝贝里"查询单号跟踪查询.

本产品的品牌是RUBYCON/日本红宝石，型号是330uf25v10*12.5，介质材料是铝电解，应用范围是低压
，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允
许偏差是±20（%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是0.1（mΩ），标称容量是330（uF），
损耗是0.1，额定电压是25（V），绝缘电阻是0.1（mΩ），温度系数是105
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