
出售 空调贴片电容 TEESVA1C106M8R 16V 10uF

产品名称 出售 空调贴片电容 TEESVA1C106M8R 16V 10uF

公司名称 深圳市福田区英铠微电子商行

价格 202.00/个

规格参数 品牌:NEC/日本电气
型号:TEESVA1C106M8R
介质材料:钽电解

公司地址 中国 广东 深圳 福田区
中航路都会100电子城2B009

联系电话 86 0755 83241125 13632840215

产品详情
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温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

 

    贴片电容的尺寸表示法有两种，一种是英寸为单位来表示，一种是以毫米为单位来表示，贴片
电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2010、2225、2512，是英寸表示法，04表
示长度是0.04英寸，02表示宽度0.02英寸，其他类同型号尺寸（mm）

英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.050603 1608
1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.100805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.201206 3216
3.00±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.201210 3225 3.00±0.30 2.54±0.30 1.25±0.30
1.50±0.301808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.001812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.502225 5763 5.70±0.50
6.30±0.50 ≤2.503035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00



   贴片电容有中高压贴片电容和普通贴片电容，系列电压有6.3v、10v、16v、25v、50v、100v、200v、5
00v、1000v、2000v、3000v、4000v贴片电容的尺寸表示法有两种，一种是英寸为单位来表示，一种是以毫
米为单位来表示，贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225等。
贴片电容的材料常规分为三种，npo,x7r,y5v npo此种材质电性能最稳定，几乎不随温度，电压和时间的变
化而变化，适用于低损耗，稳定性要求要的高频电路。  
容量精度在5%左右，但选用这种材质只能做容量较小的，常规100pf以下，100pf- 1000pf也能生产但价格
较高x7r此种材质比npo稳定性差，但容量做的比npo的材料要高，容量精度在10%左右。y5v此类介质的电
容，其稳定性较差，容量偏差在20%左右，对温度电压较敏感，但这种材质能做到很高的容量，而且价
格较低，适用于温度变化不大的电路中。

本产品的品牌是NEC/日本电气，型号是TEESVA1C106M8R，介质材料是钽电解，应用范围是滤波，外形
是长方形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±2
0（%），耐压值是16（V），等效串联电阻(ESR)是0（mΩ），标称容量是10（uF），损耗是0，额定电
压是16（V），绝缘电阻是0（mΩ），温度系数是0
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