
柔性非晶硅薄膜太阳能板2V/0.5W 太阳能电池可卷曲DIY 防水

产品名称 柔性非晶硅薄膜太阳能板2V/0.5W
太阳能电池可卷曲DIY 防水

公司名称 无锡市温倍尔科技有限公司

价格 29.00/个

规格参数 品牌:温倍尔三
型号:0.5W
化学类型:非晶硅太阳能电池

公司地址 无锡市滨湖区锦溪路100号

联系电话 86 0510 85182958 13961803626

产品详情

如要批发请直接联系我们, 金先生13961803626

美 国进口unisolar柔性太阳能电池 ，warmspace独家合作开发，薄膜太阳能板充电器2v/400ma，真正的柔
性电池，可以弯曲的电池板，可以做在服装上和任何需要弯曲的载体上，是 diy爱好者的最好选择，也是
工厂开发新品的必备产品，功率大，尺寸小，电流足。批发联系电话13961803626.

现售为第4代柔性非晶薄膜太阳能电池，更轻，更薄，更柔软，黑色封边，边缘可剪裁可缝纫

太阳能柔性薄膜电池板的特点演示图：

产品参数

品牌 功率 使用环境温度 性能

warmspace 0.5w –40℃～80℃ 防腐、防潮

工作电压 工作电流 开路电压 短路电流

1.5v 250ma 2.0v 420ma

长 宽 厚 重量

165mm，加黑边195mm 38mm，加黑边58mm 0.5mm 18g± 2g



其他

封装材料 耐用、高透光率etfe薄膜

胶粘剂 耐候、高透光率快速固化eva薄膜

电池类型 三结柔性非晶硅薄膜太阳电池

注：以上电性能参数是指在标准测试条件下测得的，即：光强1000w/㎡，光谱am1.5，电池温度25℃。

柔性薄膜太阳能电池片与传统的单晶、多晶硅的区别表

厚薄对比 轻重对比 柔软程度对比 同样的阴天环境下，两者使用情况
对比

转换率

传统晶硅太阳
能

厚 重 硬板不可弯曲 功率降低，无法输
出

弱光性差 14-18% 

柔性薄膜太阳
能

薄 轻 柔软可卷曲 功率稳定输出 弱光性好 10%

产品行业发展介绍

作为国内太阳能应用的开发和先导者warmspace(温倍尔)联合美国unisolar开发出一系列柔性太阳能晶片和
成品，为新的行业发展冲锋，将更好的新一代产品呈现给广大对太阳能热爱者。柔性薄膜太阳能板可以
说是目前世界上最好的柔性太阳能电池片，warmspace国内独家代理！

warmspace(温倍尔)官方网址: www.warm-space.com

柔性超薄太阳能电池板是未来的太阳能发展方向，传统的硅晶玻璃层压或滴胶板必将被淘汰，同样的尺
寸重量只有传统太阳能板的1/5，厚度只有原来的1/3，这将大大推广太阳能的应用，让太阳能做成任意形
状或附着在任何物体表面皆成为可能，

这 是一次新的技术革命，革的就是传统的太阳能板的命，2011年是光伏行业最为暗淡的一年，传统硬性
太阳能板的价格从年初的15元/w，降到了如今10元 /w不到的价格，许多做传统太阳能板的必将被革命，
只有技术革新，才能存活。只有将太阳能广泛应用于生活各方面才能让太阳能行业健康向前发展！

该太阳能电池使用薄膜的非晶硅技术，把非晶硅点缀在薄膜上，整体上要比传统的多晶硅和单晶硅都要
薄，也要轻巧很多，最重要的是可以折叠。这样，可携带的太阳能电池就成为可能，因而，在移动电源
领域，薄膜太阳能电池大受欢迎。

传统的太阳能产品受制于重量，厚度，便携性以及抗弯折程度多项制约，无法实现民用，只能用于山区
和房项。unisolar柔性晶片的出现，将改变这一行业的现状，让太阳能进入千家万户并成为随身之物成为
可能！太阳能将迎来超薄超轻超柔的时代，你准备好了吗？



产品优势

细节展示（以下部分资料引用第3代柔性电池片透明封边风格）

◆ 本产品尺寸小，重量轻，防潮耐用，5 张此型号的电池板拼在一起才1张a4纸大；

◆ 超轻，超薄，柔软可弯曲，电流足，是制作移动充电设备的好材料；

◆不锈钢衬底柔韧性好，是目前最具性价比的柔性太阳能电池片；

◆组件封装采用了uv固化聚合物，防水性能出色，重量轻，柔韧性好，保证了很高的耐用性；

◆ 本产品背面已带正负极焊点，直接可以焊接导线，无需另引出导线，影响美观和整体性能。

◆ 本品已经做好复合底板，带柔性边，可以直接粘贴或缝合，适用性强；

◆此板可以弱光集电，性能非常好。

◆广泛用于部队：美国海军陆战队每辆悍马车中都配备了这种折叠电源，除了日常供给电力以外，还可
以作为应急能源，非常适合部队野外作战使用，解决了野外获取电源的问题。

◆广泛应用于旅途，商务办公，户外野营，极限探险等。

 

 

注意：本太阳能电池片只是原片，如果需要给设备充电需要自行焊接和注：本太阳能电池片只是原片，
如果需要给设备充电需要自行焊接和连接，我们可以提供技术支持，本太阳能柔性片适合有一定的电子
知识的人diy用，或终端应用厂家采购。如果需要直接可以充电的太阳能产品可以直接去我店买成品或其
他移动电源。http://shop33119729.taobao.com/

 

 

以下是柔性超薄太阳能电池板制成的成品，点击即可进入：

 



 

 

 

 

50张以上请与卖家联系价格按批发价格.

本店在柔性太阳能电池板生产厂家的旁边，随时可到厂家大量提货。欢迎广大爱好者，淘宝店主来此选
购批发。

充电时间和所需块数简单推算，仅供参考：

表 格解释:如果您想买我们这种0.5w的规格的电池片回去diy给你手头的电池充电,如果是给3.7v/2000mah的
锂电池充电的话,需要3块串联,在 阳光充足的前提下理论上给您电池充满需要8小时,如果需要更快的时间
充满,可以买6片,3片串联后再并联上另3片串联,简称3串2并,这样充电时间可以缩 短一半,只要4小时左右.当
然你必须一定的电工基础知识和简单的数学计算和动手能力,并有相关的工具,如电烙铁,万用表等,注意,diy
的电池片不具备过 充或过流保护,如有必要,你最好还需要另买专业的太阳能控制器和锂电池保护板.

太阳能板规格 锂电池3.7v/1000mah 锂电池3.7v/2000mah 锂电池3.7v/5000mah 蓄电池12v/5a
h

蓄电池12v/15
ah

蓄电池36v/12
ah

0.5w/2v/250ma 3串/4小时 3串/8小时 3串/20小时 8串2并

/10小时

8串2并

/30小时

不建议

3串2并/2小时 3串2并/4小时 3串2并/10小时 8串3并

/7小时

8串3并

/20小时

不建议

3串3并/1.5小时 3串3并/2.7小时 3串3并/7小时 8串4并

/5小时

8串4并

/15小时

不建议

本产品的品牌是温倍尔三，型号是0.5W，化学类型是非晶硅太阳能电池，结构类型是三结非晶硅载，使
用状态是平板太阳电池，输出功率是0.5W（W），工作电压是1.5V（V），转化效率是10（%），产品认
证是ROHS，用途是太阳能发电
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