
德国E+H压力变送器PMP131-A1B01A1S

产品名称 德国E+H压力变送器PMP131-A1B01A1S

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 1300.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:E+H/恩德斯豪斯
型号:PMP131-A1B01A1S

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

cerabar t pmp131压力传感器

推荐型号：pmc131-a11f1a1s

                pmc131-a11f1d38

                pmp131-a1b01a1s

                pmp131-a1b01a1n

具体参数规格，可在下载中心内查找

  陶瓷测量元件压力传感器  可测量表压、绝压  高可靠性及抗过载能力

 应用     c erabar t 可用于测量气体、蒸汽和液体的绝压和表压。

 特点和优势    �陶瓷测量元件保证测量的安全性    �可靠性    �高度稳定性   
�安装简易

 测量系统    �带有4...20ma输出的cerabar t压力传感器    �供电电压11-30
v，如采用e+h提供的电源组rn 221,nx 9120或nx 9121

本产品的加工定制是否，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是PMP131-A1B01A1S，类型是智能压力变送器，
测量介质是气体，蒸汽，液体，测量范围是0—1000（kPa），精度等级是0.2，输出信号是4—20（mA）
，防爆等级是可选，防护等级是IP65，电源电压是11—30（V），接口尺寸是G1/2（mm），A1S是0—1M
Pa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

