
4位双显直流电压表电流表头0-200V 2A 5A 10A 20A 50A 100A 200A

产品名称 4位双显直流电压表电流表头0-200V 2A 5A 10A
20A 50A 100A 200A

公司名称 深圳市意星电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:数显电流测量仪表
品牌:estar

公司地址 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109
（入驻深圳网福商务秘书有限公司）

联系电话  13602678295

产品详情

购买注意:

1.本商品的电压量程范围是0-200v 电流量程可以根据您的实际需求选择.

2.2a 5a 10a表头使用内置分流器,无需再加分流器

3.20a 30a 50a 100a 200a表头必须接分流器才可使用,即便测试1a的电流也要加分流器(新手注意).
如果你家里没有分流器,需要购买我们的分流器配套使用!

接线方式:本表接线方式灵活。即可与被测试设备共用电源，也可以采用独立供电，只需改变接线即可！

工作电源：3.8-30v 直流电源 带反接保护(但反接也不可超30v)

本机耗电：<=20ma,非常省电

刷新速度：约3次/s

电流内阻：2a/10毫欧,5a/10毫欧,10a/5毫欧,20a/3.75毫欧,50a/1.5毫欧,100a/0.75毫欧,200a/0.375毫欧

电压内阻：30v/800k

测试精度：电压：量程x0.08%+2个字电流：量程x0.08%+2个字
量程选取技巧:误差大小和量程密切相关,小量程可以得到更小的误差



显示颜色：第一规格：电压红色+电流红色 第二规格：电压红色+电流蓝色

外形尺寸：48mm*29mm*20mm(塑料外壳尺寸)

开孔尺寸:45.5mm*26mm

本电压表控制部分采用强劲的cpu核心，cpu引脚数可达20脚之多，性能超过一般的16脚或18脚的国产或
台湾的一次性烧录芯片，本芯片可反复烧写程序，故每一块电压表都可以独立调试，达到很高的精度，
这一点是普通一次性单片机无法达到的！电压表精度超越普通的低价万用表(比如几十元一个的，国产的
部分品牌的万用表精度仍然很低，请不要以他们作为标准对比)，本店调测使用的万用表均为美国品牌万
用表。

双色显示效果

单色显示效果

实测效果，准确度非常高 (本次测试是以30v 5a的表头测试结果为例,其它量程类似效果)

接线方法:只有这两种接法,不可按自已的其它想法去接,否则可能会烧坏

下图是内置分流器的表头接法

下面是表示带外接分流器的电流表接线法:

特别说明:对于带外接分流器的表头,一定要接好分流器才可以通电!切记!

特别注意: 如果表头工作电源与测试电流来自同一个电源(如下图)!此时表头到分流器之间的黑色地线一定
要短,不能随意加长,加太长会引起很大误差. 对于不得不加长的地方,必须换成很粗的导线(可自已试验一下
效果)!最好的办法是把表头和分流器靠近,不要加长地线. 对于表头工作电源和测试电流采用隔离电源供电
的,则不存在这个问题!因此为了保证测量准确,最好是采用隔离供电,如果不方便使用隔离电源的,可以另外
加一个隔离模块!隔离模块的作用是像变压器一样,把电源转换出一个隔离的电源来给表头供电!

本产品的加工定制是是，类型是数显电流测量仪表，品牌是estar，型号是ES026，测量范围是2-200（A）
，规格是200A红色+蓝色(仅表头),200A红色+红色(仅表头),100A红色+蓝色(仅表头),100A红色+红色(仅表
头),50A红色+蓝色(仅表头),50A红色+红色(仅表头),30A红色+蓝色(仅表头),30A红色+红色(仅表头),20A红
色+蓝色(仅表头),20A红色+红色(仅表头),10A红色+蓝色,10A红色+红色,5A红色+蓝色,5A红色+红色,2A红
色+蓝色,2A红色+红色,配套分流器200A,配套分流器100A,配套分流器50A,配套分流器30A,配套分流器20A
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