
WL-10型高温高速摩擦磨损试验机

产品名称 WL-10型高温高速摩擦磨损试验机

公司名称 宝鸡伟隆机械设备有限公司

价格 300000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:伟隆
型号:WL-10型

公司地址 岐山县蔡家坡开发区凤凰西路西段

联系电话 0917-8567980 13369216707

产品详情

 

 

 

wl-10型高温高速摩擦磨损试验机

★主要用途：

       wl-10型高温高速摩擦磨损试验机在一定的接触压力下，具有高温、常温、气氛保护等状

态下的滚动、滑动或滑滚复合运动的摩擦形式，具有无级调速系统，可在极低速或高速条件下，用来评

定润滑剂、金属、塑料、涂层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能，特别是高温、气氛保护状态下的三

体磨损性能具有国际领先水平。并且有很大的摩擦副扩展空间，例如低速销盘（具有大盘与小盘，单针

与三针）摩擦功能、四球长时抗磨损性能和四球滚动接触疲劳、球—青铜三片润滑性能、以及止推垫圈

、球—盘、泥浆磨损、橡胶密封圈的唇封力矩和粘滑摩擦性能的试验、高温端面可在各大科研院所广泛

应用。wl-10型试验机在摩擦学各个专业技术领域、石油化工、机械、能源、冶金、航天、各大专院校、

研究院（所）等部门具有广泛的应用前景。

★技术参数：

 



 序号 项 目 名 称

1 轴向试验力工作范围（无级可调

）

10n~10000n

2 试验力示值相对误差 ±1%

3 试验力示值零点感量 ±1.5n

4 试验力自动加荷速率 500n/min

5 试验力长时保持示值误差 ±1%

6 测定最大摩擦力矩 15n.m

7 摩擦力矩示值相对误差 ±2%

8 摩擦力荷重传感器 100n

9 摩擦力臂距离 50mm

10 单级无级变速系统 1～2000r/min

11 主轴转速误差 ±1%

12 试验介质 气体、磨料等

13 试验时间控制范围 1秒~99小时

14 主轴转速控制范围 1~9999999转

15 外型尺寸 1200×800×1900mm

16 整机重量 1800kg

 

本产品的加工定制是是，品牌是伟隆，型号是WL-10型，测量范围是10N~10000N，磨擦频率是500N/min
，测量行程是50（mm），机台尺寸是1200×800×1900（mm）
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