
梅烂日兰面板 PZ30面板 信息开关面板 20回路 凯亚塑料

产品名称 梅烂日兰面板 PZ30面板 信息开关面板 20回路
凯亚塑料

公司名称 乐清凯亚塑料件有限公司

价格 5.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:凯亚
型号:PZ30-20

公司地址 乐清市城东街道白沙村

联系电话 86 0577 61759152

产品详情

产品名称型号规格面板尺寸（mm)a级单价b级单价装箱数/件pz30面板2回路1.201.00800pz30面板4回路105
×

产品名称 型号规格 面板尺寸（mm) a级单价 b级单价 装箱数/件

pz30面板 2回路  1.20 1.00 800

pz31面板 4回路 105×103 1.20 1.00 700

pz32面板 6回路 142×123 1.40 1.30 440

pz33面板 8回路 179×123 1.60 1.40 360

pz34面板 10回路 215×123 2.10 1.90 300

pz35面板 12回路 250×123 2.50 2.20 300

pz36面板 15回路 305×123 2.90 2.60 210

pz37面板 18回路 358×123 3.30 2.90 180

pz38面板 20回路 398×123 3.70 3.40 160



pz39面板 24回路 470×123 7.00 100

pz30塑料面板是嵌入pz30终端箱的塑料面板，起到固定美化终端箱和保护终端箱内电器的作用。pz30塑料
面板分别有2回路-24回路等型号 适用于各规格大小的pz30终端箱，使用材质ppe 或 ppo材料  使用的ppe
或ppo材料一般都混入了其它热塑型材料例如ps、pa等。这些混合材料一般仍称之为ppe或ppo。混合型的
ppe或ppo比纯净的材料有好得多的加工特性。特性的变化依赖于混合物如ppo和ps的比率。混入了pa 66的
混合材料在高温下具有更强的化学稳定性。这种材料的吸湿性很小，其制品具有优良的几何稳定性。混
入了ps的材料是非结晶性的，而混入了pa的材料是结晶性的。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率减小到0.
2%。这种材料还具有优良的电绝缘特性和很低的热膨胀系数。其黏性取决于材料中混合物的比率，ppo
的比率增大将导致黏性增加。根据不同规格调配科学比例。远优于普通pz30塑料面板，性价比属同类产
品最高。

本产品的加工定制是是，品牌是凯亚，型号是PZ30-20，外形尺寸是398*123（mm），适用范围是配电箱
面盖，产品认证是原料出厂检验，属性是塑料
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