
轮胎高温分解系统 回转窑

产品名称 轮胎高温分解系统 回转窑

公司名称 河南佰集信贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:回转窑
适用对象:废旧轮胎

公司地址 郑州二七区男三环橄榄城都市广场B座

联系电话 0371-63323700 13663831568

产品详情

轮胎高温分解系统

经过大量的实验室和中间工厂试验，佰集信机器已经开发出一个拥有专利权的用轮胎废料生产商业级炭
黑的工艺。回转窑轮胎高温分解系统适用于：

政府、市政垃圾掩埋场，生产废物

佰集信机器系统的主要优点：

多年丰富的焚烧炉和回转窑经验经中间工厂试验过的工艺可以在世界任何地方安装对工艺条件的真正理
解厂内设计以定制合适的设备

系统由一个间接加热回转窑、磨料工序、油冷凝系统和气体净化系统。系统出来的产品为炭黑、油（与2
号油相似）、钢铁和未冷凝的气体。此系统为轮胎及其他工业产生的大量橡胶提供了一个真正的循环利
用方案。回收的材料可以重新用来制造橡胶产品。佰集信机器轮胎高温分解系统的背景：佰集信机器意
识到轮胎废屑不仅是环境污染物，同时也是一种油、气、碳和钢铁的自然资源。以前的方法有在水泥窑
中焚烧、蒸煮、垃圾场掩埋和制成碎胶末，这些方式都是效率很低的，而且是一种自然资源的浪费。以
前处理轮胎主要是靠产出的油获得收益。产生的气体有时轮胎煅烧时烧掉。很多时候，处理轮胎的收入
都不够工厂的消耗。碳在二次市场的应用，包括沥青添加剂、燃料和其他也不能明显改善经济收益。可
生产出用于橡胶的炭黑则明显改善了此项目的经济效益。工厂分为许多阶段，但可以分解成几步。以下
是轮胎需要经历步骤的流程图。佰集信机器轮胎高温分解系统商业工厂流程图：看一下我们的测试工厂
，看看我们是否将工艺做到完美。

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是废旧轮胎，工艺类型是热工工艺煅烧高温，炉窑形
状是圆形窑，燃料种类是均可，物料输送方式是推板窑，品牌是佰集信，温度范围是1500（℃），材质
是235，生产能力是1-50（t/h），窑体直径是1.2-2.8（mm），窑体长度是15-28（mm），窑体斜度是3.0，
转速是3（r/min），电机功率是55（Kw），重量是130（t）
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