
水平安装垂直安装远传功能机械式大口径热量表DN50-DN400

产品名称 水平安装垂直安装远传功能机械式大口径热量表
DN50-DN400

公司名称 北京耐森科技有限公司

价格 700.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:雨润
型号:见详情

公司地址 北京市海淀区建材城西路50号2号楼1层1278室

联系电话 13671028734

产品详情

大口径电感无磁热量表（dn50mm-dn400mm）雨润系列

一、功能特点1、积分仪采用美国进口的中央处理器。2、温度传感器采用德国进口的pt1000，
温度测量准确。3、外壳密封性好，保证积分仪运行的可靠性。4、仪表使用3.6v锂电池、采用
低功耗设计，保证锂电池正常工作寿命>5年，掉电数据保存。5、仪表采用全中文显示，清晰
、直观。6、冷热两用，适用于城市集中供热和中央空调的冷、热计量。7、安装方便，进回水
管任意选择，积分仪可旋转和垂直翻转。二、技术参数公称口径（mm） 50 65 80 100125150200250300

常用流量(m3/h) 15 25 40 60 100150250400600
过载流量(m3/h) 30 50 80 1202003005008001200
试验压力 ≤1.6mpa
公称压力 ≤1.0mpa
温度范围 4-950c
温差范围 3-750c
显示 8位lcd液晶显示
保护等级 ip65（分体）ip54（一体）
传感器类型 pt1000
温度分辨率 0.010c
工作环境 符合cj128-2000环境条件a类
电源 内部锂电池工作≥5年
安装方式 水平安装
精度等级 三级（参照热能表标准能量精度）

本产品的加工定制是是，品牌是雨润，型号是见详情，测量范围是见详情，分度号是见详情
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