
HT707智能型磁通计 HT 707高斯计

产品名称 HT707智能型磁通计 HT 707高斯计

公司名称 上海同倍检测科技有限公司

价格 4680.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:上海
测量范围:见资料

公司地址 上海市松江区松汇路四十七弄3幢1楼1060室

联系电话  15618554069

产品详情

ht707智能型磁通计

ht707 智能型磁通计是由单片机控制，利用电子积分原理、用液晶显示屏显示被测磁通量大小的仪器，
它可对磁性材料进行检测，不仅可测量磁通量值还可以对磁性产品的性能进行直接检测，从而达到控制
产品质量的目的。本磁通计显示清晰，操作方便，是磁通测量的理想工具。

技术指标：

基本误差：± 1%

测定数值：ф磁通量：mwb 

b磁场强度：mt、gs(适用于通过单线圈测定剩余磁感应强度)

m磁化强度：ka/m、mt、gs(适用于通过亥姆霍兹线圈测定剩余磁感应强度)

功    能：可同时显示当前值和峰值；有分选功能；根据表头指示调节漂移简单方便

分 辨 率：0.1 μwb、1 μwb、10 μwb、100 μwb

漂    移：0.1 μwb / 30s

输入阻抗：1 kω、10 kω、100 kω、1000 kω

显示方式：字符型背光显示屏，5位数字



环境温度：5℃-40℃    

预热时间： > 15 分钟。

相对湿度：20%-80%（无凝露）

供电电源：220vac  50hz      外

型尺寸：300mm× 470mm×150mm(长*宽*高)

仪器重量：2.6  kg   

上海同倍为国内首家提出——集技术支持、售后服务、产品包退换于一身的仪器仪表服务品牌。

 

服务承诺：

1、正品保障：上海同倍检测科技承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。

2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。

3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

本产品的加工定制是否，品牌是上海，测量范围是见资料，输出端参数是见资料，准确度等级是见资料
，外形尺寸是300mm×470mm×150mm（mm），重量是2.6（kg），型号是HT707
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