
标准油槽 重庆浩为 CS604

产品名称 标准油槽 重庆浩为 CS604

公司名称 重庆浩为试验仪器有限公司

价格 18500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:重庆浩为
型号:CS604

公司地址 重庆市北碚区月光村30号4-1（仅作办公室）

联系电话  13883018977

产品详情

产品用途：

        该系列产品广泛适用于航空、航天、电子、仪器仪表、信息通讯、气象等行业对试品
作浸泡试验，对一、二等温度计、传感器等高精度测量器具进行校核、计量检定。

产品特点：

        内胆结构独特（不锈钢圆筒内胆或矩形内胆），符合流体力学的科学原理，成熟的上
搅拌技术；精密电脑仪表控温，分辨率0.001℃，型号后缀为q的产品有观察窗。

 

序号 产品 名称 型号 工作室尺寸    
   (mm)

功率（kw
）

温度范围（℃） 温度波动度（
℃）

温度均匀度（℃
）

产品执行满足标
准

1 标准水槽 cs503a �160 ×550 2.8 r.t+10～95℃ ±0.01℃ 水平0.01 ℃ 
垂直0.03℃

jb/t5377
2 cs503b �190 ×550 3.2
3 标准油槽 cs604a �160 ×550 2.8 +90～300℃ ±0.01℃ 水平0.02 ℃ 

垂直0.04℃
jb/t9518

4 cs604b �190 ×550 3.2
5  

低温检定槽

hj2a/q  

�130 ×550

3.2 -20～80℃  

±0.015℃

水平≤0.01 ℃
垂直≤0.03℃

jb/t5376
6 hj4a/q 3.8 -40～80℃
7 hj6a/q 4.7 -60～80℃
8 hj8a/q 4.7 -80～80℃

主要配置：拼块式结构；外壳采用优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑，内胆采用优质不锈钢；控制器采
用高精度智能数显温度控制仪表，模糊pid控制，带超温保护装置；电源线一根。

注：1、除以上所列规格外，可根据用户特殊要求进行非标准产品设计、制造。



        2、低温检定槽的工作温度≥40℃时，不能用乙醇作介质！

本产品的加工定制是是，品牌是重庆浩为，型号是CS604，材质是不锈钢，温度范围是R.T+20℃~300℃（
℃），工作室尺寸是&Oslash;160×550（mm），重量是60（kg）
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